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Copeland Scroll™ condensing units are
equipped with the latest refrigeration scroll
compressors. The range is suitable for all
general refrigeration applications, such as:

« Super and mini-market display cases

* Proximity and convenience stores

e Cold rooms

* Bar and restaurant kitchen equipment
« Beer cellars and beverage coolers

* Milk cooling tanks

The range offers all the features of Copeland
Scroll™ compressors. The main outstanding
benefits are:

- Wide range of application

- Low condensing temperature down
to 10°C

- Multi-refrigerant released: the units can
be used with R404A, R507, R134a, R407C
and R22

- Efficiency comparable with semi-hermetic
products and far superior to hermetic units

- Very high reliability and smooth operation
as a result of the exclusive Copeland
Scroll™ technology

Copeland Scroll™ condensing units are
available with normal and large size
condensers to ensure the best operation
under extreme conditions (high ambient or
high evaporating temperatures).

Condensing units for high ambient tempera-
tures are identified by the following icon:

N/
“

For detailed information, please see the
Application Guidelines available on our
website www.emersonclimate.eu
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Les groupes de condensation a air Copeland
Scroll™ sont équipés des compresseurs scroll
et sont disponibles pour les applications de
réfrigération comme:

e Vitrines réfrigérées de supermarché et
mini marché

¢ Magasins de proximités

e Chambres froides

 Equipements de restaurant, bar et cuisine
collective

« Refroidisseur de boissons et caves

e Tanks a lait

Cette gamme combine tous les avantages
des compresseurs Copeland Scroll™.
Les principaux atouts sont:

- Plage de fonctionnement étendue

- Basse température de condensation
(jusqu’a 10°C)

- Utilisation multi-fluides: R404A, R507,
R134a,R407CetR22

- Rendement comparable aux
compresseurs semi-hermétiques et tres
supérieur aux compresseurs hermétiques

- Fiabilité élevée résultant de la conception
exclusive Copeland Scroll™

Les groupes Copeland Scroll™ sont aussi
disponibles avec des condenseurs normaux
et surdimensionnés pour assurer un bon
fonctionnement en conditions extrémes
(température ambiante élevée et [ ou tem-
pératures d'évaporation élevées).

Les groupes pour température ambiance éle-
vée sont identifiés par I'icone:

N/~
“

Pour tout complément d'information,
veuillez consulter le "Guide d'applications",
sur notre site internet
www.emersonclimate.eu
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Copeland Scroll™ Verfliissigungssatze sind
mit den neuesten Scroll-Verdichtern fiir die
Kaltetechnik ausgeriistet. Die Baureihe
eignet sich fir alle typischen Kaltetechnik-
Anwendungen, wie zum Beispiel:

e Kihltruhen in kleineren Markten und in
Supermarkten

* Tankstellen-Shops und Lebensmittel-
geschafte

e Kiihlhduser

¢ GroRkiichen

* Bierkeller

¢ Milchkiihlanlagen

Diese Baureihen bieten alle Merkmale der
Copeland Scroll™ Verdichter. Die wesent-
lichen herausragenden Eigenschaften sind:

- Breiter Anwendungsbereich

- Einsetzbar bei Verfliissigungs-
temperaturen bis 10°C

- Freigegeben fiir eine Reihe von
Kaltemitteln: die Verfliissigungssétze
konnen mit R404A, R507, R134a, R407C
und R22 betrieben werden

- Effizienz vergleichbar mit
halbhermetischen Verdichtern und
deutlich besser als bei Verfltssigungs-
satzen mit vollhermetischen Verdichtern

- Hohe Zuverldssigkeit und niedriger
Vibrationspegel dank der exklusiven
Copeland Scroll™ Technologie

Copeland Scroll™ Verfliissigungssatze sind
sowohl mit normalen als auch mit groRen
Verflissigern erhdltlich, um den besten
Betrieb auch unter extremen Betriebsbe-
dingungen sicherzustellen (hohe Umge-
bungs- oder Verdampfungstemperaturen).

Verfliissigungssatze fiir hohe Umgebungs-
temperaturen sind wie folgt gekennzeichnet:

N/~
“

Néahere Informationen entnehmen Sie bitte
den Anwendungshinweisen auf unserer
Webseite www.emersonclimate.eu
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Copeland Scroll™ condensing units are
available for:

High and medium temperature
applications from +12.5°C down to -30°C,
incorporating the latest Copeland Scroll™
ZB models and available with the
refrigerants R404A, R507, R134a, R407C
and R22.

The high and medium temperature
application also includes the Digital
Scroll™ compressor ZBD, allowing
capacity modulation from 10~100%.
Low temperature applications from +7°C
down to -45°C with Copeland Scroll™ ZF
compressors with liquid injection, released
for R404A and R22.

Compressor Protection

All 2 to 6 hp compressors are supplied with
internal thermal protectors that prevent
motor overheating, loss phase or low
refrigerant charge.

All 7.5 to 15 hp compressors feature an
electronic module that ensures discharge
and motor temperature protection. More-
over, it provides missing phase detection as
well as overload, low refrigerant charge and
low voltage protection.

ASERCOM Certified

Performance Data

A procedure has been developed by the
Association of European Refrigeration
Component Manufacturers (ASERCOM) to
certify the performance data published.

CERTIFIED
PRODUCT

ASERCOM

Emerson Climate Technologies uses mostly
certified Copeland Scroll™ compressors in
scroll condensing units.

The validation procedure allows only a
limited number of compressors to be
submitted at a time. Therefore more models
will continue to be added to the ASERCOM
list after approval. The list can be consulted
at www.asercom.org.

Les groupes de condensation Copeland
Scroll™ sont disponibles pour:

e Les applications moyenne et haute
températures de +12.5°Ca-30°C, avec les
compresseurs Copeland Scroll™ ZB,
approuvé avec les fluides frigorigénes
R404A, R507, R134a, R407C et R22.

La gamme moyenne et haute
températures inclus aussi les
compresseurs Digital Scroll™ ZBD,
permettant une régulation de puissance
de 10 a 100%.

Les applications basse température

de +7°Cjusqu’a -45°C avec les
compresseurs Copeland Scroll™ ZF

avec injection de liquide, approuvé avec
les fluides R404A et R22.

Protection de Compresseur
Tous les modéles de 2 a 6 cv sont dotés des
protections thermiques internes qui évitent
les surchauffes du moteur, la perte de phase
et un fonctionnement avec une charge de
fluide insuffisante.

Les modeles de 7.5 a 15 cv possedent un
module électronique protégeant le compres-
seur conter les surchauffes au moteur et au
refoulement, détectant les pertes de phase
et garantissant une protection contre I'inver-
sion de rotation, les surcharges, les défauts
de charge en fluide et les sous tensions.

Performances Certifiées
ASERCOM

Une procédure a été développée par
I'Association Européenne des Fabricants de
Composants de Réfrigération (ASERCOM)
pour certifier les performances publiées par
les fabricants de compresseurs.

CERTIFIED
PRODUCT

ASERCOM

La plupart des groupes de condensation
scroll de Emerson Climate Technologies sont
équipés de compresseurs Copeland Scroll™
certifiés.

La procédure de validation permet de ne
soumettre qu’un nombre limité de compres-
seur. Par conséquent, la liste de compres-
seurs certifiés ASERCOM augmente continu-
ment. Cette liste peut étre consultée sur
www.asercom.org

Copeland Scroll™ Vefliissigungssétze sind
verftigbar fir:

e Klima- und Normaltemperatur-Anwen-
dungen von +12,5°C bis -30°C, inklusive
den neusten Copeland Scroll™- Ver-
dichtern der ZB-Reihe und verfiigbar fiir
die Kaltemittel R404A, R507, R134a,
R407C und R22.

¢ Die Klima- und Normaltemperatur-
Anwendung beinhaltet auch den Digital
Scroll™ Verdichter ZBD. Dieser ermdg-
licht stufenlose Leistungsregelung
von 10~100%.

* Tieftemperatur-Anwendungen von + 7°C
bis -45°C mit den Copeland Scroll™ ZF-
Verdichtern mit Fliissigkeitseinspritzung,
freigegeben fiir die Kaltemittel R404A und
R22.

Verdichter-Schutz

Die Verdichter mit 2 bis 6 PS Motorleistung
sind mit internem Motorschutz ausgestattet,
welcher den Verdichter bei Uberhitzung des
Motors, Verlust einer Phase oder bei Kalte-
mittelverlust schiitzt.

Verdichtermodelle von 7,5 bis 15 PS Motor-
leistung werden mit einem externen Motor-
schutzschalter abgesichert, der die Druck-
gas- und Motortemperatur Gberwacht. Er
schiitzt bei fehlender Phase, Kaltemittel-
verlust, Uberlast und Unterspannung.

ASERCOM zertifizierte

Leistungsdaten

Die Association of European Refrigeration
Component Manufacturers (ASERCOM) hat
ein Verfahren entwickelt, um die veroffent-
lichten Leistungsdaten zu zertifizieren.

CERTIFIED
PRODUCT

ASERCOM

Emerson Climate Technologies verwendet
liberwiegend zertifizierte Copeland Scroll™
Verdichter in Scroll-Verfliissigungssatzen.

Das Validierungsverfahren Idsst allerdings
nur eine begrenzte Anzahl von Verdichtern
zeitgleich zur Uberpriifung zu. Daher werden
weitere Modelle erst nach und nach auf der
Liste der ASERCOM-zertifizierten Produkte
erscheinen. Diese Liste kann eingesehen
werden unter www.asercom.org
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Product Range Gamme des Produits Produktpalette

ZBD ZBD ZBD ZBD
Digital Digital Digital Digital

ZB /B /B /B

Medium temp
Moyenne temp.
Normalkiihlung

~

W @-10/32°C 3,3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 20 21 24

ZF /F ZF ZF ZF

Low temp.
Basse temp.
Tiefkiihlung

kw @-35/32°C 1.3 2 25 28 34 4 5 6.4 83 9
hp/cv/PS 2 25 3 35 4 5 55 6 7 8 10 12 13 15

Note: To protect the compressor against high discharge gas temperatures, all units with ZF compressors are provided with a liquid injection system.
Note: Pour protéger le compresseur contre des températures de gaz de refoulement élevées, tous les groupes incorporant des compresseurs ZF sont équipés d'un systéme d'injection de liquide.
Anmerkung: Um den Verdichter gegen zu hohe Druckgastemperaturen zu schiitzen, sind alle Verfltissigungssatze mit ZF Verdichtern mit Fliissigkeitseinspritzung ausgestattet.

ZBD Digital Scroll™ only with R404A | seulement avec R404A [ nur mit R404A

Model Designation Désignation du Groupe Modellbezeichnung

MC - V6 - ZB D T 60 - K E - TFD

Condensing unit name | Type de groupe [ Verfliissigungssatz-Name

Condenser type / Type de condenseur / Verflissigertyp
Compressor type [ Type de compresseur | Verdichtertyp

ZB: Medium Temperature | Moyenne température [ Normalkiihlung
ZF: Low Temperature | Basse température | Tiefkiihlung

D: Digital

T: Tandem

Capacity (BTU/h) at 60 Hz [ Puissance frigorifique (BTU/h) a 60 Hz [ Kalteleistung (BTU/h) bei 60 Hz
Capacity multiplier | Coefficient Multiplicateur [ Multiplikator fiir die Kélteleistung (K= 1000, M = 10000)
Oil type (E= POE; Blank= Mineral) | Type d'huile (E= POE; Blanc = Minérale) | Ol-Typ (E = POE; ohne = Mineral)

Motor version [ Version du moteur [ Motorversion
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Copeland Scroll Digital™ - A
Simple Solution for Continuous
Capacity Modulation

Stepless modulation

Condensing units equipped with Copeland
Scroll Digital™ compressors are capable
of capacity modulation between 10 and
100%. The Digital Scroll™ technology is
based on the unique Copeland Compliant
Scroll® design. Capacity control is achie-
ved by separating the scroll sets axially
over a small period of time. It is a simple
mechanical solution of capacity modula-
tion, allowing precise temperature control,
quick load adjustments to system demand
and high system efficiency due to close
suction control.

The Digital Scroll™ condensing unit is
controlled and monitored by an Emerson
EC2-552 electronic condensing unit con-
troller (based on suction pressure) which
is the easiest modulation controller for
capacity control in refrigeration applica-
tions.

Range of Digital Scroll™ condensing
units

Digital Scroll™ condensing units can be
identified by a “D” in the model designa-
tion, and are available in both single and
tandem versions.

Digital Product Range

Copeland Scroll Digital™ - Une
Solution Simple Pour Une
Régulation de Puissance
Continue

Régulation linéaire

Les groupes équipés du compresseur
Copeland Scroll Digital™, permettent une
modulation linéaire de 10 a 100%. La tech-
nologie Digital Scroll™ est basée sur le
design unique de Copeland Compliant
Scroll®. La régulation de puissance est
obtenue par le déplacement axial de la
spirale pendant des périodes trés courtes.
C’est un mécanisme de régulation de
puissance trés simple, associant précision
de contrble de la température, adaptation
immédiate de la puissance frigorifique au
besoins et rendement maximum du sys-
téme.

Le groupe de condensation Digital Scroll™
est régulé et géré par un régulateur élec
tronique Emerson EC2-552 (basé sur la
pression d’aspiration), qui est le régu-
lateur de puissance le plus simple pour les
applications de réfrigération.

Gammes des groupes de condensation
Digital Scroll™

Les groupes de condensation Digital
Scroll™ peuvent étre identifiés par un “D”
dans la désignation, et sont disponible
aussi en version mono- et tandem.

Gamme des Produits Digital

Copeland Scroll Digital™ - Die
Einfache Losung fiir Stufenlose
Leistungsregelung

Stufenlose Regelung

Die Verfliissigungssatze, die mit einem
Copeland Scroll Digital™ Verdichter
ausgestattet sind, ermoglichen eine
kontinuierliche Leistungsregelung von 10
bis 100%.

Das Digital Scroll™ Konzept basiert auf
dem einzigartigen Copeland Compliant
Scroll® Design. Die Leistungsregelung
wird durch die kurzzeitige axialle Trennung
des Scroll-Sets erreicht. Es handelt sich
dabei um eine einfache mechanische
L6sung, die Giber Saugdruckregelung eine
prazise Temperaturkonstanz, schnelle
Kapazitdtsanpassungen und hohe
Systemeffizienz ermdglicht.

Digital Scroll™ wird durch den elektro-
nischen Emerson Regler EC2-552 kontrol-
liert und Giberwacht. Dieser Regler bietet
die einfachste Moglichkeit der Leistungs-
regelung in Kdltetechnik-Anwendungen.

Digital Scroll™ Verfliissigungssatze
Digital Scroll™ Verfliissigungssdtze sind
durch ein “D” in der Modellbezeichnung
gekennzeichnet, und sind als Einzel- und
Tandem-Version verfiigbar.

Digital Produktpalette

3
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Benefits of Digital Scroll™ condensing

units

- Accurate control of display case or cold
room temperatures (+/- 1K) with lift-up
of average suction pressure resulting in
system energy savings

- Immediate load adjustment with
reduced on [ off cycles

- Capacity modulation on multiple
evaporator systems with minimum
charges up to 0.7 kW

- One Digital Scroll™ condensing unit
replaces several traditional units, leading
to more space in the machine room.

- Easy commissioning of an installation
with the Digital Scroll™ condensing
unit controller EC2. It simplifies system
settings to maximum four parameters
to be fixed by the customer.

Motor Version

Avantages des groupes de
condensation Digital Scroll™

Un contrdle précis des températures
des vitrines ou des chambres froides
(+/- 1K) avec un rehaussement de la
pression moyenne d’aspiration du
systéme résultant par les économies
d'énergie.

Adaptation immédiate de la puissance
frigorifique aux besoins avec réduction
des cyclage

Régulation de la puissance sur des
systémes a plusieurs évaporateurs
pouvant avoir une charge minimale de
0,7 kW.

Remplacement de plusieurs groupes
traditionnels par un seul groupe Digital
Scroll™, gains d'espace en salle des
machines.

Facilité de la mise en service de
linstallation, grace au controleur
électronique EC2, simplifiant les
réglages du systéme a un maximum de
quatre parametres.

Version de Moteur

Vorteile von Digital Scroll™

Verfliissigungssatzen

- Exakte Temperaturkontrolle von
Kihltruhen und Kiihlrdumen (+/-1K);
das Anheben des durchschnittlichen
Saugdrucks fiihrt zu Energie-
einsparungen im System

- Sofortige Leistungsanpassung bei
kiirzeren An/Aus Schaltzyklen

- Leistungsmodulation bei Systemen mit
mehreren Verdampfern bei minimalem
Kalteleistungsbedarf von bis zu 0.7 kW

- Ein Verflissigungssatz mit Digital
Scroll™ Technologie kann mehrere
einfache Verfliissigungssatze ersetzen,
was zu einer Platzersparnis im
Maschinenraum fiihren kann.

- Einfache Inbetriebnahme des
Verfliissigungssatzes (iber den Digital
Scroll™ Regler EC2. Er reduziert die
Systemeinstellungen auf maximal vier
Parameter, die vom Kunden eingegeben
werden miissen.

Motorversion

Motor Version Connection Voltage
Version de moteur Connexion Tension
Motorversion Anschluss Spannung
Code Volt (+/-10%)/~ [Hz
PF] 220-240/1/50 265/1/60
TFD Y 380-420/3/50 460/3/60
TWD Y 380-420/3/50 460/3/60
Fan Motors Moteurs de Ventilateurs Lifter-Motoren
Fan Motor Voltage Run Capacitor Power Input Motor Current
Moteur de ventilateur Tension Condens. de marche Puissance absorbée Intensité du courant
Liiftermotor Spannung Betriebskondensator Leistungsaufnahme Stromaufnahme
Code V(+/-10%)/~[Hz nF/V W A
71 220-240/1/50 3/400 95 0.44
121 220-240/1/50 4/400 117 0.54
271 220-240/1/50 5/400 300 1.35
611 220-240/1/50 10/400 570 2.40
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Standard Delivery Equipement Standard Standardlieferumfang

o BB}

. R ) ) Standard Digital Scroll™
Standard Dellvery I Livraison Standard I Standardlleferumfang Low Temperature Medium Temperature Single Compressor Tandem Compressors
Basse pérature pérature Mono-Comp! Bi-Comp I
Tiefktihlung Normalkiihlung Mit einem Verdichter Mit zwei Verdichtern

Compressor suction and discharge Rotalock valves
Vannes Rotalock a I'aspiration et au refoulement du compresseur v v v v
Rotalock-Ventile an der Saug- und Druckseite des Verdichters

Crankcase heater
Résistance de carter v v v v
Kurbelgehduseheizung

Oil service valve and oil sight glass
Vanne de service d'huile et voyant d'huile v v v v
Olserviceventil und Olschauglas

Liquid injection system on low temperature models
System injection liquide sur modéles basse température v - - -
Fliissigkeitseinspritzsystem bei Tieftemperaturmodellen

Discharge gas temperature protection switch on low temperature models
Thermostat de refoulement sur modéles basse température v - - -
Druckgasiiberhitzungsschutz fiir Tieftemperaturmodelle

Single-phase fan motor

Ventilateur(s) monophasé v v v v
Ventilator einphasig

Alco Controls fan speed controller
Variateur de vitesse Alco Controls Option Option FSP150 FSP150
Alco Controls Liifter-Drehzahlregler

Relief valve connection and Rotalock valve on liquid
Raccord pour soupape de sécurité et vanne Rotalock en sortie liquide v v v v
Sicherheitsventilanschluss und Rotalock-Ventile am Sammleraustritt

DIN rail mounted compressor contactor and compressor(s) and fan(s) thermal overload protector
Contacteur compresseur et protection thermique automatique compresseur(s) et ventilateur(s)
monté sur rail DIN - - v v
Verdichterlastschiitz, sowie Liifter- und Verdichteriiberstromrelais montiert auf DIN
Befestigungsschiene

HP | LP pressure switch auto reset N N
Pressotat HP [ BP & réarmement automatique N4 N4 21XXP§S3 1 21XXP§S3 1
Hoch- | Niederdruckschalter mit Riickstellautomatik

Emerson EC2 electronic condensing unit controller with HP | LP pressure transmitters
Controlleur électronique Emerson EC2 avec capteurs de pression HP | BP - - N4 N4
Emerson EC2 elektronischer Verfiissigungssatzregler mit Hoch- | Niederdrucktransmitter

Alco Controls filter drier and liquid sight glass with moisture indicator
Filtre déshydrateur Alco Controls and voyant de liquide avec indicateur d’humidité
Alco Controls Filtertrockner und Fliissigkeitsschauglas mit Feuchtigkeitsindikator

Option Kit 1* Option Kit 1*
&Kit2** &Kit2** v v

Alco Controls ball valve o ) o
Vanne a boisseau sphérique Alco Controls Option Kit 1 Option Kit 1 - _
Alco Controls Kugel-Absperrventil

Alco Controls liquid line solenoid valve pre-wired into electrical panel
Electrovanne liquide Alco Controls pré-cablée sur le panneau électrique Option Kit 2** Option Kit 2** - -
Alco Controls Magnetventil fiir die Fliissigkeitsleitung vorverdrahtet im Anschlusskasten

* Kit 1: Extension suction tube and liquid line comprising of filter drier (ADK), sight glass (AMI) and ball valve (BVA)
Kit additionnnel 1: Extension du tube aspiration, filtre déshydrateur (ADK), voyant liquide (AMI), vanne & boisseau sphérique (BVA) sur Iq ligne liquide
Ergdnzungssatz 1: Erweitertes Sauggasrohr, mit Filtertrockner (ADK), Schauglas (AMI) und Kugel-Absperrventil (BVA) in der Fliissigkeitsleitung

** Kit 2: Extension suction tube and liquid line comprising of filter drier (ADK), sight glass (AMI) and solenoid valve (RB)
Kit additionnnel 2: Extension du tube aspiration, filtre déshydrateur (ADK), voyant liquide (AMI), vanne solénoid (RB) sur la ligne liquide
Ergdnzungssatz 2: Erweitertes Sauggasrohr, mit Filtertrockner (ADK), Schauglas (AMI) und Magnetventil (RB) in der Flissigkeitsleitung
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Accessories (Optional)

Weatherproof housing

For outdoor applications Emerson Climate
Technologies offers a range of galvanized
steel housings, painted with RAL 7032, a rust-
resistant paint. Delivered as a flat pack,
housings offer easy access for maintenance
operation.

Accessoires (Optionnels)

Carrossage

Pour les applications externes, Emerson
Climate Technologies offre une gamme de
carrossages galvanisée avec peinture anti-
rouille RAL 7032, livrable en paquet plat. Ce
carrossage offre un accés simple facilitant
les opérations de maintenance.

Zusatzausriistung (optional)

Wetterschutzgehduse

Fiir die AuRBenaufstellung bietet Emerson
Climate Technologies eine Reihe von
Wetterschutzgehdusen an: aus verzinktem
Blech und mit korrosionsbestandigem Lack
RAL 7032. Sie werden als Bausatz geliefert,
sind einfach zu montieren und ermdglichen
leichte Zugénglichkeit.

Dimensions Dimensions Abmessungen
Housing for Width Depth Height Weight (net)
Carossage pour Largeur Profondeur Hauteur Poids (net)
Gehause far Breite Tiefe Hohe Gewicht (netto)
B,mm T,mm H, mm kg
B/D B8, D8 610 640 485 18.1
D-L D8 610 785 485 19.3
H H8 785 750 570 23.4
M M8, M9 785 800 745 29.3
F/K K9 1000 710 495 25.8
P-CR P8 1000 710 670 30.4
P-QR P8 1000 810 670 323
R/S-QR R7,S9 1180 890 745 44.6
\ V6, V9 1380 890 910 52.6
W W9 1690 890 910 58.0

Fan speed controller

An electronic fan speed controller, which
senses condensing pressure, is available as
an option to control the speed of the fan(s)
on all standard condensing units. Fan speed
controller option is available for refrigerants:
R404A, R407C, R22 and R134a.

Digital Scroll™ condensing units include fan
speed controller as standard supply.

Variateur de vitesse de ventilation

Il est possible de réguler la vitesse de rotation
des ventilateurs en fonction de la pression
de condensation a l'aide d'un régulateur de
vitesse électronique disponible en option
pour les groupes standard. Un régulateur est
disponible en option pour les réfrigérants:
R404A,R407C, R22 et R134a.

Pour les groupes Digital Scroll™, le variateur
de vitesse fait partie de I’équipement stan-
dard.

Liifter-Drehzahlregelung

Ein elektronischer Lifter-Drehzahlregler ist
bei den Verflissigungssdtzen mit Digital
Scroll™ Verdichter und bei gerduscharmer
Ausfiihrung im Standardlieferumfang ent-
halten. Bei Standard-Verflissigungssatzen
ist diese Drehzahlregelung als Option erhdlt-
lich. Die Drehzahlregelung ist einsetzbar fir
die Kaltemittel R404A, R407C, R22 und
R134a.



Low temperature | Basse température | Tiefkiihlung 50Hz

Condensing Unit Amb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °c| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 116 143 172 205 239 276 315 355 390
MC-B8-ZFOBKE Q 32 107 132 159 188 219 252 285 320
1 38 095 118 141 167 193 221
43
27 146 156 168 1,81 195 211 229 248 268 2,89
P 32 1,61 1,71 1,83 1,96 210 226 243 262
38 1,83 1,93 204 217 231 246
43
27 162 202 247 295 350 4,10 475 540 6,15 685 7,15
MC-D8-ZF09KE Q 32 1652 189 231 276 325 380 435 500 565 630 660
1 38 1,39 1,72 209 249 295 340 390 445
43 127 157 190 225 264 3,05
27 1,76 1,82 190 200 212 227 243 262 283 3,06 3,16
P 32 1,94 199 207 216 228 243 259 278 299 322 332
38 218 223 230 239 251 265 281 299 317
43 242 245 252 260 272 285 296
27 168 211 261 315 380 450 530 6,15 705 805 845
MC-H8-ZFO9KE Q 32 159 199 245 295 355 420 490 570 655 750 785
1 38 147 184 225 271 325 380 445 515 595 6,75 7,10
43 1,35 169 207 249 295 345 405 470 540 6,15 645
27 1,77 1,81 1,87 196 206 218 233 249 267 286 295
P 32 1,92 196 202 210 221 233 247 263 281 301 3,09
38 214 218 223 231 240 252 266 282 300 319 3,28
43 235 238 243 250 259 271 284 300 3,18 3,37 345
27 211 263 320 38 460 540 630 725 830 945 990
MC-H8-ZF11KE Q 32 198 247 300 360 430 500 585 675 770 875 9,15
1 38 182 226 275 330 390 455 525 6,05 695 785 825
43 166 207 251 300 350 410 475 550 625
27 216 221 230 241 254 270 289 310 334 360 3,71
P 32 233 239 247 258 272 288 307 328 352 378 3,89
38 256 262 271 282 29 3,12 3,31 353 3,77 403 4,14
43 277 284 292 304 318 334 353 375 399
27 234 295 365 440 525 615 715 820 930 1050 10,95
MC-H8-ZF13KE Q 32 220 276 340 410 485 570 660 755 860 970 10,10
1 38 205 253 305 370 435 510 590 675 770
43 192 233 280 330 39 455 5730
27 227 238 251 266 284 304 327 352 380 410 423
P 32 248 260 273 289 307 328 351 376 4,04 434 447
38 2,78 290 304 321 339 360 383 409 437 465
43 3,07 320 334 351 370 391 414 433
27 238 300 375 455 545 645 755 875 10,00 11,35 11,90
MC-M8-ZF13KE Q 32 225 283 350 425 510 600 700 810 930 1055 11,05
1 38 209 260 320 38 460 540 630 7,30 840 950 10,00
43 196 241 290 350 415 490 570 660 7,60
27 221 230 242 25 272 29 310 333 358 386 397
P 32 241 251 263 277 294 312 333 356 381 4,09 420
38 269 280 293 307 324 343 363 387 412 440 451
43 297 308 321 336 353 372 393 416 441
27 285 355 430 520 610 7,15 820 930 1045 1160 12,05
MC-H8-ZF15KE Q 32 266 330 400 480 565 655 750 850 955 1055
1 38 242 300 360 430 505 585 665 755
43 222 274 330 325 455 460
27 273 293 315 339 366 39 431 470 515 560 5,85
P 32 298 320 344 369 398 429 464 505 550 595
38 331 357 383 411 441 474 510 550
43 3,62 391 420 440 481 5,05
27 290 365 450 540 645 760 880 10,10 1145 1285 1345
MC-M8-ZF15KE Q 32 274 340 415 505 6,00 700 810 930 1055 11,85 1235
1 38 250 310 380 455 540 630 730 830 940 1055
43 230 286 345 415 490 570 655 7,50
27 264 282 300 321 345 372 403 438 478 525 540
P 32 288 307 328 350 375 403 434 470 510 555 575
38 320 342 365 390 416 445 477 510 550 5,95
43 349 375 400 426 454 484 515 555
27 350 435 530 635 750 880 10,10 11,55 13,00 14,50 15,10
MC-M8-ZF18KE Q 32 330 405 495 590 695 810 930 1060 1195 13,35 13,90
1 38 300 370 445 530 625 725 835 945
43 271 335 405 480 560 6,50
27 331 349 370 394 421 451 484 520 560 6,00 6,20
P 32 360 379 4,01 426 453 483 515 550 590 6,35 6,50
38 4,02 421 444 468 49 525 560 595 6,30
43 441 462 484 510 535 565 590
27 360 445 545 660 785 925 10,75 1240 14,10 1590 16,60
MC-M9-ZF18KE Q 32 33 420 510 6,15 730 860 995 1145 13,00 14,65 1530
1 g 38 310 380 465 560 660 7,75 895 1030 11,70 13,15 13,75
43 282 350 425 505 600 700 810 930
27 338 355 374 395 419 447 477 510 545 585 6,00
P 32 366 383 4,03 425 449 477 505 540 575 6,15 6,30
38 405 423 443 465 490 520 550 580 6,15 655 6,70
43 443 461 481 505 530 555 585 6,20
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)?= Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

" Models rated for R404A may also be applied with R507. In this case, multiply stated cooling capacity by 1.03 and power input by 1.02
Les modeles homologués R404A peuvent aussi étre utilisés au R507. Dans ce cas, la puissance frigorifique doit &tre multipliée par 1.03 et la puissance absorbée par 1.02.
R404A Modelle kénnen auch mit R507 betrieben werden. Die angegebene Kalteleistung muss dann mit dem Faktor 1,03 und die Leistungsaufnahme mit 1,02 multipliziert werden.
2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




R404A"

Low temperature | Basse température | Tiefkiihlung 50Hz
Condensing Unit u Ambb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air mgep. Température d'évaporation °C
L Temp.
Verfliissigungssatz Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 415 520 635 755 885 10,20 11,65 13,15 14,75 16,30 17,00
MC-P8-ZF24KE Q 32 385 485 590 7,00 815 940 1065 12,00 1345
2 38 345 435 530 625 725 830 940
43 3,06 3,90
27 439 472 510 545 585 6,30 6,75 7,25 7,80 840 8,65
P 32 470 510 545 585 630 6,70 7,20 7,70 8,25
38 510 550 595 6,35 680 7,25 7,75
43 540 5,90
27 440 555 685 830 99 11,70 13,65 1580 18,20 20,70 21,70
MC-S9-ZF24KE Q 32 415 525 645 7,80 925 1090 12,70 14,70 16,80 19,10 20,10
2 38 3,75 480 59 7,10 845 990 11,50 13,25 1520 17,20 18,10
43 3,40 440 540 650 765 895 10,40 12,00 13,70 15,60
27 431 457 483 510 540 575 6,10 650 6,95 745 7,65
P 32 462 491 520 550 580 6,15 650 69 7,35 7,85 8,05
38 500 535 565 600 630 665 705 745 790 835 8,55
43 535 570 605 640 6,75 7,15 750 795 835 885
27 590 7,30 885 1060 12,45 14,50 16,60 18,90 21,20 23,60 24,60
MC-R7-ZF33KE Q 32 545 6,75 820 980 11,50 13,30 1530 17,30 19,40
2 38 490 6,10 7,40 8,80 10,30 11,90 13,60
43 445 555 6,70 9,25
27 565 6,15 665 7,20 7,75 840 905 975 10,50 11,20 11,60
P 32 6,05 660 7,15 7,70 830 895 965 10,30 11,10 11,80
38 660 720 7,80 840 905 970 10,40 10,90
43 710 7,75 8735 9,70
27 6,10 765 935 11,30 13,50 1590 18,50 21,40 24,40 27,60 28,90
MC-V9-ZF33KE Q 32 570 7,15 8,75 1055 12,55 14,75 17,10 19,70 22,50 25,50 26,70
2 38 520 650 795 955 11,35 13,30 1540 17,80 20,20 22,90 24,00
43 4,70 595 7,25 8,70 10,30 12,05 13,95 16,10
27 540 585 625 6,70 720 7,75 825 885 950 10,10 10,40
P 32 580 625 6,75 720 7,75 825 885 945 10,10 10,70 11,00
38 635 685 735 790 840 9,00 955 10,20 10,80 11,50 11,70
43 680 735 790 845 905 960 10,20 10,80 11,40
27 7,15 9,00 10,95 13,05 1530 17,80 20,30 23,00 25,80 28,70 29,90
MC-S9-ZF40KE Q 32 6,65 835 10,15 12,10 14,10 16,30 18,60 21,00 23,60
2 38 6,00 755 915 10,80 12,60 14,45 16,50
43 540 6,80 8,20 11,20
27 710 765 830 895 970 1050 11,30 12,10 13,00 14,00 14,30
P 32 7,70 830 895 965 1040 11,20 12,00 12,90 13,80 14,60
38 845 9,10 980 10,60 11,30 12,10 13,00 13,60
43 9,10 9,80 10,60 12,10
27 7,50 9,50 11,75 14,20 17,00 20,00 23,40 27,00 31,00 35,00 37,00
MC-V6-ZF40KE Q 32 7,05 895 11,00 13,30 15,80 18,60 21,70 25,00 28,70 32,50 34,00
2 g 38 6,45 8,15 10,05 12,10 14,35 16,80 19,50 22,50 25,80 29,30 31,00
43 590 750 9,15 11,00 13,00 1520 17,70 20,40 23,30 26,50
27 700 745 795 850 905 9,70 10,30 11,00 11,70 12,50 12,80
P 32 755 805 860 915 975 10,40 11,00 11,70 12,50 13,20 13,50
38 825 880 940 10,00 10,60 11,30 11,90 12,70 13,40 14,10 14,40
43 890 9,50 10,10 10,70 11,40 12,10 12,80 13,50 14,20 15,00
27 8,45 10,40 12,55 14,90 17,40 20,00 22,70 25,30 28,00
MC-S9-ZF48KE Q 32 785 960 1155 13,70 1590 18,20 20,60
2 38 7,05 8,60 10,30 12,10 14,00
43
27 9,60 10,40 11,20 12,10 13,20 14,30 15,50 16,80 18,20
P 32 10,40 11,20 12,10 13,10 14,20 1540 16,60 17,60
38 11,40 12,30 13,30 14,40 15,50 16,30
43
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés

Einsatzbedingungen Sauggastemperatur
" Models rated for R404A may also be applied with R507. In this case, multiply stated cooling capacity by 1.03 and power input by 1.02
Les modéles homologués R404A peuvent aussi étre utilisés au R507. Dans ce cas, la puissance frigorifique doit étre multipliée par 1.03 et la puissance absorbée par 1.02.

R404A Modelle kdnnen auch mit R507 betrieben werden. Die angegebene Kalteleistung muss dann mit dem Faktor 1,03 und die Leistungsaufnahme mit 1,02 multipliziert werden.

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




50Hz

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung

Condensing Unit Amb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 159 203 250 300 360 420 485 555 580 6,25
MC-D8-ZB15KE 32 1,18 | 1,79 224 2,73 325 380 440 500 530 565
1 38 089 ] 149 19 234 281 330 385 440 460 4,95
43 098 | 1,59 2,00 242 288 3,35
27 160 166 1,71 1,74 1,77 1,81 1,85 1,91 1,94 1,99
P 32 1,82 191 195 198 200 203 206 211 214 219
38 220 230 232 233 234 234 236 240 242 246
43 264 271 269 268 266 266
27 1,72 218 2,71 330 395 465 545 630 665 7,20
MC-H8-ZB15KE Q 32 1,62 1,97 246 3,00 360 430 500 580 6,15 6,65
1 38 ‘ 104 | 168 214 265 320 380 445 515 545 590
43 079 | 1,18 | 1,85 232 283 335 395 460 490 530
27 157 162 164 166 167 168 1,70 174 1,76 1,80
P 32 1,79 183 18 186 18 187 188 191 193 197
38 210 215 2,16 215 214 214 214 216 217 2,20
43 245 246 248 246 243 241 239 240 241 243
27 208 254 305 360 420 49 560 635 6,70 7,15
MC-D8-ZB19KE Q 32 166 | 233 2,79 330 385 450 515 585 6,15 6,60
1 38 1,40 247 290 345 395 455 ][ 505
43 218 259 3,05 325
27 1,90 196 2,03 2,11 219 228 237 248 253 2,60
P 32 2,09 220 227 234 242 251 261 271 276 283
38 240 246 258 266 2,74 282 292 299
43 289 296 3,04 3,06
27 222 272 330 39 470 550 640 735 7,75 840
MC-H8-ZB19KE Q 32 205 252 305 365 435 510 590 6,80 7,20 7,80
1 38 | 1,67 | 226 2,74 330 390 455 530 6,15 650 7,05
43 1,73 | 247 295 350 4,15 480 560 590 6,40
27 184 188 193 197 202 207 213 220 223 227
P 32 205 209 213 218 222 228 234 240 243 248
38 231 237 242 246 251 256 261 268 271 275
43 261 269 273 277 282 288 294 296 3,00
27 222 273 330 395 470 550 640 740 7,80 845
MC-K9-ZB19KE Q 32 205 253 305 365 435 510 595 685 725 785
2 38 | 1,67 | 226 2,75 330 390 460 535 6,15 650 7,05
43 1,74 | 248 295 355 415 485 560 595 645
27 1,86 1,90 194 199 203 209 214 221 224 2728
P 32 207 211 215 220 224 229 235 242 244 249
38 233 239 244 248 252 257 263 269 272 276
43 263 270 275 2,79 284 289 295 297 301
27 241 295 350 4,15 480 555 625 705 735 7,80
MC-D8-ZB21KE Q 32 | 1,90 | 2668 320 375 440 500 570 6,35 6,65
1 38 2,00 | 281 330 385 440
43 2,09 | 2,52
27 233 243 254 266 2,79 292 306 321 327 337
P 32 255 272 284 296 3,09 322 336 351 357
38 3,04 324 336 349 3,62
43 352 3,64
27 260 320 390 465 550 640 740 845 890 9,60
MC-H8-ZB21KE Q 32 240 295 360 430 505 59 680 780 820 8,80
1 38 | 182 | 265 320 385 455 530 6,10 695 730 7,85
43 201 ] 2,88 345 4,05 475 545 6,25 ] 6,45
27 220 226 233 240 248 256 264 274 278 284
B 32 245 252 259 266 2,74 282 291 300 304 3,10
38 275 286 294 301 309 317 326 335 339 345
43 314 327 335 342 350 359 367 3,69
27 260 320 390 465 550 645 745 850 895 965
MC-K9-ZB21KE Q 32 240 295 360 430 510 595 685 785 825 885
2 38 | 1,83 | 2666 320 385 455 530 6,90 7,00 735 7,90
43 201 | 289 345 410 475 550 630 6,60
27 222 228 235 242 249 257 266 275 279 285
P 32 246 253 260 267 275 283 292 301 305 311
38 277 288 295 303 310 318 327 336 339 345
43 316 328 336 343 351 359 368 3,71
27 3,00 365 440 525 6,15 7,15 820 940 985 10,60
MC-H8-ZB26KE Q 32 240 | 335 405 480 565 655 755 865 910 9,80
1 38 205 | 300 360 430 505 58 675 7,70 810 8,75
43 | 222 | 320 380 450 525 |M
27 264 271 280 289 298 310 322 335 341 350
P 32 290 3,02 3,11 320 3,30 341 363 367 373 382
38 3,31 344 353 362 372 383 39 4,09 4,14 4,23
43 3,77 392 4,02 411 422 429
27 3,00 365 440 525 615 720 825 945 995 10,70
MC-K9-ZB26KE Q 32 ‘ 241 | 335 405 485 570 660 760 870 9,15 9,85
2 38 205 | 300 360 430 505 59 680 775 820 8,80
43 223 | 320 385 455 530 6,10
27 265 273 2,81 290 299 3,10 322 336 341 3,51
P 32 292 3,04 312 321 331 342 354 367 373 3,82
38 332 345 354 363 373 384 395 409 414 423
43 3,78 393 4,02 412 422 434

Suction Gas Return
20°C  Gaz aspirés
Sauggastemperatur

Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme
I:I 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

Operating Conditions
Conditions de fonctionnement
Einsatzbedingungen

" Models rated for R404A may also be applied with R507. In this case, multiply stated cooling capacity by 1.03 and power input by 1.02
Les modeles homologués R404A peuvent aussi étre utilisés au R507. Dans ce cas, la puissance frigorifique doit étre multipliée par 1.03 et la puissance absorbée par 1.02.
R404A Modelle kénnen auch mit R507 betrieben werden. Die angegebene Kalteleistung muss dann mit dem Faktor 1,03 und die Leistungsaufnahme mit 1,02 multipliziert werden.

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




R404A"

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit U n/:me%/ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Tegm . Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz p- Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 ‘ 185 ] 239 | 340 415 500 590 695 805 925 1045 1100 11,75
MC-H8-ZB30KE Q 32 162 | 211 | 2,68 | 3,80 455 540 635 7,35 845 960 10,05 10,80
1 38 226 | 285] 400 475 560 650 7,50 \ 8,35
43 350 420 495 535
27 285 294 308 318 329 341 354 368 384 402 410 4,22
P 32 3,18 328 338 355 366 378 391 4,06 422 441 449 461
38 386 397 417 429 443 458 4,74 488
43 4,65 477 491 4,96
27 ‘ 192 | 248 | 350 435 525 625 740 865 995 1140 12,00 12,90
MC-M8-ZB30KE Q 32 169 | 221 | 325 395 480 575 680 795 920 1050 1105 1195
1 38 241 | 350 425 510 605 7,10 820 940 995 1070
43 263 | 380 455 540 6,35 740
27 2,75 282 293 301 309 318 327 338 351 364 371 3,80
P 32 307 315 327 335 344 353 363 374 386 4,00 4,07 4,16
38 368 382 391 401 411 422 435 449 455 4,65
43 420 436 446 456 467 4,80
27 [ 194 ] 250 | 355 435 530 630 745 875 10,10 11,55 12,20 13,15
MC-P8-ZB30KE Q 32 | 171 ] 223 325 400 485 58 690 805 930 1070 11,25 12,15
2 38 1,89 | 244 | 355 430 520 615 7,20 835 960 10,10 10,95
43 | 266 | 385 465 550 645 750 865
27 2,75 283 293 300 308 316 325 335 347 360 366 3,75
P 32 3,07 315 326 334 342 351 360 370 382 39 401 4,11
38 359 367 381 389 398 4,08 418 430 443 449 458
43 419 434 443 452 463 475 488
27 [ 221] 285 405 49 585 690 800 920 1045 11,75 12,30 13,10
MC-H8-ZB38KE Q 32 252 | 320 | 445 535 630 730 840 950 10,70
1 38 335] 470 550 640 | 6,85 ]
43 | 3,50 [ 4,20
27 364 376 397 414 432 452 474 498 525 550 565 580
P 32 418 432 458 477 497 520 545 570 595
38 505 535 555 580 5,90
43 B BEB
27 ‘ 232 | 300| 425 520 625 740 870 10,05 11,55 13,10 13,75 14,70
MC-M8-ZB38KE 7 Q 32 205| 267 ] 340 | 475 570 680 795 925 1060 12,00 1260 13,55
1 38 M 510 605 705 820 940 1070
43 450 535 6,30 | 6,80
27 348 358 375 387 402 4,18 435 454 474 497 505 520
P 32 3,87 398 409 429 444 460 478 497 520 540 550 5,65
38 463 476 500 515 535 555 575 595
43 550 570 585 595
27 [ 234] 300 430 525 630 750 880 1025 11,75 13,35 14,00 15,00
MC-P8-ZB38KE Q 32 | 207|270 345| 480 580 690 810 940 10,80 1230 12,90 13,85
38 295 | 370] 515 610 7,20 835 960 1095 11,50
43 320 | 460 545 645 7,50
27 348 357 373 385 399 414 430 448 468 489 49 510
P 32 3,87 397 408 426 440 456 473 491 510 530 540 555
38 461 473 49 510 530 545 565 590 6,00
43 525 545 560 580 6,00
27 470 575 6,9 815 950 10,95 1245 14,00 14,65 15,60
MC-M8-ZB42KE Q 32 \ 370 | 525 630 745 865 995 1130 1275 1330 14,20
1 38 395| 555 655 760 875 995
43 | 4,15 ] 575 | 6,00
Single-phase only 27 424 441 460 480 505 525 550 580 590 6,05
Seulement monophase P 32 465 493 515 535 555 580 6,05 630 645 6,60
Nur einphasig 38 555 585 6,10 6,30 6,55 6,80
43 6,40 6,80 6,85
27 500 6,15 750 895 1060 1235 14,30 16,40 17,20 18,60
MC-R7-ZB42KE Q 32 460 570 690 825 975 1140 1320 1510 1590 17,10
2 38 [350| 510 620 740 875 10,20 11,80 13,50 14,20 15,30
4y 43 385] 555 665 785 915 10,60 12,10 12,75
Single-phase only 27 411 422 434 447 461 476 491 510 515 525
Seulement monophase P 32 457 468 481 494 510 525 540 555 565 575
Nur einphasig 38 515 535 545 560 575 590 6,05 620 6,30 6,40
43 58 610 620 635 650 665 6,85 6,90
27 | 262|340 48 590 7,0 840 975 11,25 12,80 14,40 1510 16,10
MC-M8-ZB45KE Q 32 305| 385| 540 650 765 890 1025 11,65 13,15 13,75
1 38 410] 575 675 790 9,05/ 9,85 |
43 | 435 ] 6,00 | 6,30
27 4,01 417 441 459 479 499 520 545 570 595 6,10 6,25
P 32 462 480 510 530 550 570 595 620 645 6,60
38 560 595 6,15 640 660 6,75
43 6,40 6,75 6,85
27 | 272 355] 505 620 745 890 1045 12,10 13,90 1580 16,60 17,80
MC-M9-ZB45KE Q 32 | 2421 315] 405 570 6,85 8715 9,60 11,10 12,75 14,50 1520 16,30
1 38 350 | 510 6,15 730 855 990 1140 1295 13,60
43 385] 550 655 765 890
27 4,04 417 436 450 466 482 499 515 540 560 570 580
P 32 446 461 475 497 515 530 550 565 585 6,10 6,15 6,30
38 535 560 575 595 6,10 6,30 650 6,70 6,80
43 6,05 635 650 6,70 6,90
27 | 279 365 520 6,40 7,75 9,25 10,95 12,75 14,75 16,80 17,70 19,10
MC-R7-ZB45KE Q 32 | 250 330 480 590 715 855 10,10 11,75 13,60 1550 16,40 17,60
2 38 284 | 365]| 530 640 7,65 905 10,55 12,20 13,95 14,70 15,90
43 4,05| 580 6,90 815 9,50 11,00 12,65 13,10
27 4,01 412 428 440 452 465 479 494 510 525 535 545
P 32 442 455 472 485 498 510 525 540 555 575 580 595
38 510 525 545 560 575 590 6,05 620 635 645 6,55
43 590 6,15 630 645 6,60 6,75 6,95 7,00
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

" Models rated for R404A may also be applied with R507. In this case, multiply stated cooling capacity by 1.03 and power input by 1.02
Les modéles homologués R404A peuvent aussi étre utilisés au R507. Dans ce cas, la puissance frigorifique doit étre multipliée par 1.03 et la puissance absorbée par 1.02.
R404A Modelle kénnen auch mit R507 betrieben werden. Die angegebene Kalteleistung muss dann mit dem Faktor 1,03 und die Leistungsaufnahme mit 1,02 multipliziert werden.

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen ink. Liifter.




Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung

50Hz

Condensing Unit Uﬁgebb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air T ’ Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz €mp. Verdampfungstemperatur
gung ptung P
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 6,00 735 880 1045 12,20 14,15 16,20 18,40 19,30 20,70
MC-R7-ZB56KE 32 | 480 | 6,75 8,15 960 11,25 13,00 14,90 16,90 17,70 19,00
2 38 6,056 7,30 8,60 10,05 11,60 13,30 15,10 15,80
43 6,55 7,75 9,05 10,45
27 540 565 590 6,15 640 665 695 730 745 7,70
32 585 6,20 645 675 700 725 755 790 805 825
38 690 720 750 780 805 835 865 8,80
43 790 820 850 8,75
27 6,15 7,55 9,10 10,85 12,80 14,90 17,20 19,60 20,70 22,20
MC-S9-ZB56KE 32 570 7,00 845 10,05 11,80 13,75 1580 18,10 19,10 20,50
2 38 6,30 7,60 9,05 10,60 12,35 14,20 16,20 17,10 18,40
43 6,90 820 960 11,15 12,85 14,70 15,50
27 520 545 565 585 6,05 630 655 685 7,00 7,20
32 575 6,00 620 640 665 685 715 740 755 7,75
38 665 695 715 740 765 790 8,15 830 8,50
43 760 785 8,10 835 860 885 895
27 8,85 10,80 12,95 1540 18,00 20,80 23,80 27,00 28,30 30,50
MC-V9-ZB75KE 32 8,20 10,00 12,00 14,20 16,60 19,20 22,00 24,90 26,10 28,00
2 38 9,05 10,85 12,80 14,95 17,20 19,70 22,30 23,40 25,10
43 9,85 11,60 13,50 15,60 17,80
27 645 685 725 7,70 810 855 910 965 985 10,20
32 705 750 79 835 875 920 970 10,20 10,40 10,80
38 825 8,70 9,15 960 10,00 10,50 11,00 11,20 11,50
43 940 985 10,30 10,70 11,20
27 7,30 9,15 11,25 13,60 16,30 19,20 22,40 26,00 29,80 31,50 34,00
MC-V6-ZB75KE 32 8,50 10,50 12,65 15,10 17,80 20,80 24,10 27,60 29,10 31,50
2 38 9,50 11,50 13,70 16,10 18,80 21,70 24,90 26,20 28,30
43 10,50 12,50 14,70 17,10 19,80 22,60 23,90 25,80
27 6,15 650 685 7,15 750 785 825 875 925 945 980
32 705 745 780 8,15 850 890 930 980 10,00 10,30
38 820 860 895 930 970 10,10 10,50 10,70 11,00
43 9,30 9,65 10,00 10,40 10,80 11,20 11,40 11,70
27 10,65 12,95 1540 18,10 21,00 24,00 27,30 30,50 32,00 34,00
MC-V9-ZB92KE 32 11,95 14,20 16,60 19,30 22,10 25,00 28,10 29,40 31,50
2 38 12,75 14,85 17,20 19,60 22,20
43 11,45 13,35 15,40
27 860 9,15 9,70 10,30 10,90 11,50 12,20 13,00 13,30 13,80
32 9,95 10,50 11,10 11,70 12,40 13,10 13,80 14,10 14,60
38 11,60 12,20 12,90 13,50 14,20
43 12,50 13,20 13,80
27 11,20 13,65 16,40 19,50 22,80 26,50 30,50 34,50 36,50 39,00
MC-V6-ZB92KE 32 10,40 12,70 15,20 18,00 21,10 24,50 28,10 32,00 33,50 36,00
2 38 11,50 13,75 16,30 19,00 22,00 2530 28,80 30,00 32,50
43 12,50 14,75 17,20 19,90 22,80 26,00
27 845 890 930 975 10,20 10,80 11,40 12,00 12,30 12,80
32 920 9,70 10,20 10,60 11,10 11,60 12,20 12,90 13,10 13,60
38 10,70 11,20 11,70 12,20 12,70 13,30 13,90 14,20 14,60
43 12,10 12,60 13,20 13,70 14,30 14,90
27 13,10 16,00 19,20 22,80 26,70 31,00 3550 40,00 42,00 45,00
MC-V6-ZB11ME 32 | 10,55]| 14,75 17,80 21,00 24,60 28,40 32,50 37,00 39,00 41,50
2 38 13,25 1590 18,80 22,00 25,50 29,10 33,00 34,50
43 14,35 17,00 19,80 22,90
27 10,30 10,90 11,50 12,10 12,70 13,40 14,10 14,90 1530 15,80
32 11,10 11,90 12,50 13,20 13,80 14,50 15,20 16,00 16,30 16,90
38 13,10 13,80 14,50 15,20 1590 16,60 17,40 17,70
43 14,90 15,70 16,40 17,10
27 13,15 16,10 19,40 23,00 26,90 31,00 36,00 40,50 42,50 46,00
MC-W9-ZB11ME 32 | 10,65] 14,90 17,90 21,20 24,80 28,80 33,00 37,50 39,50 42,50
2 38 13,35 16,10 19,00 22,30 25,80 29,60 33,50 35,50
43 14,50 17,20 20,10 23,30 | 25,40
27 10,30 10,80 11,40 12,00 12,60 13,20 14,00 14,70 15,10 15,60
32 11,00 11,80 12,40 13,00 13,70 14,30 15,00 15,80 16,10 16,60
38 13,00 13,70 14,40 15,00 15,70 16,40 17,20 17,50
43 14,80 15,50 16,30 16,90 17,50

Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung

P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme
|:| 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasiiberhitzung

Operating Conditions
Conditions de fonctionnement
Einsatzbedingungen

" Models rated for R404A may also be applied with R507. In this case, multiply stated cooling capacity by 1.03 and power input by 1.02
Les modeles homologués R404A peuvent aussi étre utilisés au R507. Dans ce cas, la puissance frigorifique doit étre multipliée par 1.03 et la puissance absorbée par 1.02.
R404A Modelle kénnen auch mit R507 betrieben werden. Die angegebene Kalteleistung muss dann mit dem Faktor 1,03 und die Leistungsaufnahme mit 1,02 multipliziert werden.

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.

Suction Gas Return
20°C  Gaz aspirés
Sauggastemperatur




R404A"

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit Urﬁgebb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Temp' Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz . Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °c| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 [ 218 | 267 | 365 445 535 635 7,45 870 10,00 11,35 11,90 12,75
MC-M8-ZBD30KE Q 32 | 197 | 243 | 340 4,15 495 590 695 805 925 1050 11,00 11,75
1 38 2,16 | 2,68 | 3,75 4,550 535 625 7,25 830 940 985 10,55
43 295 | 410 485 565 6,50 7,45 | 8,25
27 164 199 230 255 276 29 315 335 356 3,79 3,89 4,06
P 32 1,73 212 247 2775 299 320 340 360 381 4,04 414 430
38 229 267 3,01 328 352 373 394 415 437 446 461
43 321 355 380 4,03 424 445 464
27 ‘ 2,34 | 305 ]| 460 575 7,10 865 1045 12,40 14,55 16,90 17,90 19,40
MC-M9-ZBD45KE Q 32 2,06 | 2,79 | 430 540 6,70 820 990 11,80 13,85 16,10 17,00 18,50
1 38 325 | 500 625 765 925 11,00 12,95
43 385 | 580 7,15 8,65 | 9,50
27 347 371 399 423 447 474 505 535 575 620 640 6,75
P 32 388 412 441 465 49 515 550 585 625 6,70 695 7,30
38 492 525 550 580 610 650 6,90
43 570 610 640 6,70 6,95
27 | 4551625 765 935 11,30 13,55 16,10 18,90 22,00 25,40 26,80 28,90
MC-V6-ZBDT60KE Q 32 [ 410 510] 7,15 870 10,55 12,65 1500 17,70 20,60 23,70 25,00 27,00
2 38 450 | 565 | 800 965 11,55 13,70 16,10 18,70 21,50 22,70 24,50
43 510 | 7,35 8,85 10,60 12,50 14,65 17,00 19,60 20,60 22,30
Tandem Compressor 27 355 421 474 515 555 585 6,15 645 680 725 740 7,75
Groupe Tandem P 32 3,72 446 505 555 595 6,30 660 695 730 7,70 7,85 8,15
Tandem-Verdichter 38 480 550 6,05 655 69 725 760 790 830 845 875
43 585 650 705 745 785 815 850 885 9,05 850
27 | 535 | 6,95 | 990 12,30 15,10 18,20 21,80 25,70 30,00 34,50 36,50 39,50
MC-V6-ZBDTI0KE Q 32 | 480 ] 6,30 | 920 11,50 14,10 17,10 20,40 24,10 28,10 32,50 34,50 37,00
2 38 550 | 7,20 | 10,45 12,90 1560 18,70 22,10 2590 29,90 31,50 34,00
43 8,20 | 11,85 14,40 17,20 20,40 23,90| 26,90
Tandem Compressor 27 730 765 805 835 870 905 945 985 1040 10,90 11,10 11,50
Groupe Tandem P 32 815 845 890 920 955 995 1030 10,80 11,30 11,80 12,10 12,50
Tandem-Verdichter 38 960 9,90 1040 10,70 11,10 11,50 12,00 12,50 13,10 12,50 12,90
43 11,30 11,80 12,20 12,60 12,30 12,80 13,30
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
|:| 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

" Models rated for R404A may also be applied with R507. In this case, multiply stated cooling capacity by 1.03 and power input by 1.02
Les modeles homologués R404A peuvent aussi étre utilisés au R507. Dans ce cas, la puissance frigorifique doit &tre multipliée par 1.03 et la puissance absorbée par 1.02.
R404A Modelle kénnen auch mit R507 betrieben werden. Die angegebene Kélteleistung muss dann mit dem Faktor 1,03 und die Leistungsaufnahme mit 1,02 multipliziert werden.

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Lfter.




Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz

Condensing Unit Urﬁmebb./ Evaporating Temperature
Grou_pe cond. a air Tegmp‘ Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz °C Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 [ 091]122] 162 202 248 300 320 355
MC-D8-ZR18KE Q 32 | 084 | 114 | 163 192 235 284 305 335 365
1 38 1,03 | 1,36 I 1,799 219 265 284 3,15 3,40
43 0,95 | 1,26 | 162 | 206 249 267 295 3,20
Single-phase only 27 080 081 083 084 087 089 09 092
Seulement monophase P 32 0,86 086 088 09 093 09 097 099 1,01
Nur einphasig 38 095 09 098 101 104 106 109 1,11
43 1,04 104 106 109 113 114 117 1,20
27 | 1,14 | 151 | 1,94 243 3,00 360 390 4,30
MC-D8-ZR22KE Q 32 | 1,07 [ 142 | 183 229 282 340 3,70 4,10 445
1 38 130 [ 1,68 | 212 261 320 340 3,80 4,15
43 1,19 | 1,55 | 1,96 | 243 295 320 3,55 3,90
Single-phase only 27 088 089 091 093 09 097 098 1,00
Seulement monophase P 32 097 098 100 102 1,04 106 1,07 109 1,11
Nur einphasig 38 1,11 112 114 1,16 119 120 122 1,28
43 123 124 126 128 130 131 133 135
27 | 146 | 185 ] 237 289 350 4,15 445 4,90
MC-D8-ZB15KE Q 32 | 135 | 1,72 | 215 | 2,71 325 3,90 4,15 460 4,95
1 38 1,56 | 1,96 | 2,43 | 3,00 360 385 425 460
43 141 [ 1,79 | 2,23 | 2,80 335 360 395 425
27 082 083 08 088 091 09 098 1,01
P 32 09 098 100 103 105 109 1,11 114 117
38 117 119 122 125 128 130 132 1,35
43 135 138 140 143 146 147 149 151
27 | 1,50 | 1,91 ] 245 300 365 435 470 520
MC-H8-ZB15KE Q 32 | 139 | 1,78 | 230 283 345 410 440 490 530
1 38 162 | 205 | 262 320 380 410 455 4,95
43 1,48 | 1,89 | 236 | 295 355 385 425 4,60
27 087 087 088 09 092 09 097 1,01
P 32 1,01 1,00 102 1,03 105 1,07 109 1,11 1,14
38 1,20 121 122 123 124 125 127 1,29
43 137 138 139 140 141 142 143 144
27 | 148 | 192 | 254 3,15 390 465 500 5,50
MC-D8-ZB19KE Q 32 | 1,39 | 1,80 | 2,32 | 3,00 365 440 470 520 5,60
1 38 1,66 | 214 | 2,71 | 340 410 440 485 520
43 1,99 | 2,52 I 3,15 | 3,86 4,10 455 4,90
27 1,09 113 1,18 121 126 130 132 1,36
B 32 120 126 130 135 139 144 146 150 1,53
38 142 148 152 158 163 165 168 1,71
43 164 169 174 180 182 185 1,88
27 | 1,52 | 1,98 | 263 330 4,10 4,9 530 585
MC-H8-ZB19KE Q 32 | 143 | 187 | 249 3,15 385 465 500 555 6,00
1 38 1,73 | 2,24 I 290 360 435 470 520 5,60
43 1,61 | 2,08 | 266 | 340 410 440 490 530
27 1,14 117 120 122 124 127 128 1,30
P & 1,26 129 133 135 137 140 141 143 145
38 145 149 152 154 157 158 160 1,62
43 160 164 167 170 173 174 176 1,77
27 | 162 | 1,99 | 264 330 410 495 530 585
MC-K9-ZB19KE Q 32 | 143 [ 187 | 250 3,15 390 470 505 555 6,05
2 38 1,73 | 2,24 | 295 360 440 470 520 565
43 1,61 | 2,09 I 2,67 | 340 415 445 490 5730
27 1,16 120 122 124 126 128 129 1,31
P 32 128 131 135 137 139 141 143 145 147
38 147 151 154 156 159 160 162 1,63
43 162 166 169 172 174 1,75 1,77 1,79
27 | 200 ] 253 ] 315] 395 475 565 600 6,60
MC-D8-ZB21KE Q 32 | 1,88 | 238 | 295 | 38,75 450 535 570 625 6,70
1 38 219 | 2,75 | 3,40 I 420 495 530 580 6,25
43 255 | 315 3,85 | 465 495 540 585
27 1,30 135 140 147 155 163 167 1,73
P 32 143 148 154 161 170 179 183 189 1,95
38 165 1,72 180 19 200 204 211 2116
43 1,89 198 207 219 223 230 237
27 | 2,08 | 264 | 340 415 505 6,05 645 7,15
MC-H8-ZB21KE _ Q 32 | 195 248 | 310 | 395 480 575 6,95 6,80 7,35
1 38 2,30 | 290 | 360 | 450 535 575 635 6,85
43 214 | 2,70 | 3,35 | 420 505 540 595 645
27 134 137 141 145 150 155 158 1,62
P 32 146 149 153 158 163 169 172 176 1,80
38 166 170 175 182 188 191 195 1,99
43 181 186 192 199 205 208 213 217
27 | 2,08 | 264 | 340 415 505 6,05 650 7,15
MC-K9-ZB21KE Q 32 | 195 249 | 315 | 395 480 575 6,15 6,80 7,35
2 38 2,30 | 2,90 | 3,60 | 450 540 575 6,35 6,90
43 215 ] 2,71 | 3,35 | 425 505 545 6,00 6,50
27 136 139 142 147 151 157 159 1,63
P 32 148 151 155 160 165 1,71 173 177 1,81
38 168 172 1,77 183 189 192 19 2,00
43 1,83 1,88 193 200 207 210 214 218
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
I:I 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter




R134a

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit Amb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 | 211 ] 2,76 | 3,60 445 540 645 6,90 7,60
MC-H8-ZB26KE Q 32 | 192 | 254 | 325 | 420 510 6,15 655 725 785
1 38 2,30 | 3,00 | 3,80 | 475 575 6,15 6,80 7,35
43 2,10 | 2,76 | 3,50 | 445 540 580 6,40 6,9
27 153 154 157 162 167 173 1,76 1,80
P & 1,74 174 175 180 185 191 194 198 2,02
38 1,99 1,99 202 208 214 217 222 226
43 222 222 224 230 236 239 244 249
27 | 2,12 | 2,77 | 360 445 545 650 6,95 7,65
MC-K9-ZB26KE Q 32 | 193 | 255 | 330 | 420 515 6,15 660 730 7,85
2 38 2,31 | 3,00 | 3,80 | 480 575 6,20 6,80 7,40
43 2,11 | 2,77 | 3,50 | 450 540 580 640 6,95
27 1,55 156 159 163 168 1,74 1,77 1,81
P 32 1,76 1,75 177 181 186 192 194 199 2,03
38 2,00 201 204 209 215 218 222 226
43 224 223 225 231 237 240 244 249
27 | 2,73 | 350 | 450 550 6,65 790 840 925
MC-H8-ZB30KE Q 32 | 255 (325|410 | 520 630 745 795 875 940
1 38 3,00 | 3,80 | 4,70 | 585 695 740 8,15 875
43 3,50 | 435 | 535 ] 6,50 695 7,60 8,20
27 1,81 1,87 1,94 201 209 217 221 227
P 32 2,01 207 213 221 229 238 242 248 254
38 234 240 247 256 266 270 2,77 283
43 266 273 281 292 297 304 3,11
27 | 279 | 355 | 460 565 685 820 8,75 965
MC-M8-ZB30KE Q 32 | 262 | 335 | 425| 535 650 7,80 830 915 990
1 38 3,10 | 3,90 | 4,85 | 6,05 725 7,75 855 925
43 2,86 | 3,65 | 4,55 | 570 680 7,30 8,05 8,70
27 1,74 180 18 191 19 203 206 2,11
E 32 1,94 199 204 210 215 222 225 230 234
38 225 230 235 241 248 251 256 261
43 250 254 259 266 273 276 281 286
27 | 280 | 360 | 460 570 690 820 880 9,70
MC-P8-ZB30KE Q 32 | 262 | 335 | 425| 540 655 780 835 920 9,95
2 38 3,10 | 3,90 [ 4,90 | 6,10 7,30 7,80 8,60 930
43 2,87 | 3,65 | 4,55 | 570 685 735 8,10 8,75
27 1,76 181 187 192 197 204 207 211
P 32 1,96 2,01 205 211 216 223 226 230 235
38 227 231 236 242 249 252 257 261
43 251 255 260 267 273 276 281 286
27 | 325 | 420 | 525 | 660 790 935 995 10,90
MC-H8-ZB38KE Q 32 | 3,00 | 395 | 495 | 6,10 | 7,50 8,85 9,45 10,35 11,10
1 38 3,60 | 460 | 565 | 7,00 825 8,75 9,60 10,30
43 425 | 525 635] 7,70 820 895 965
27 210 221 233 246 259 274 281 293
P 32 2,31 243 255 268 283 299 307 319 3,30
38 274 286 300 316 334 341 354 3,65
43 316 330 346 366 374 387 398
27 | 3,30 | 430 | 560 6,85 825 980 1050 11,55
MC-M8-ZB38KE Q 32 | 3,10 | 405 510 | 650 7,80 9,30 9,95 10,95 11,80
1 38 3,75 | 4,75 | 5,90 | 730 870 930 10,20 11,05
43 445 | 550 | 6,70 | 8,15 870 9,60 10,35
27 203 212 222 231 241 253 259 268
P 82 2,23 233 242 253 264 2777 282 292 3,01
38 261 2,71 282 295 3,08 3,14 324 333
43 299 310 322 338 344 354 3,63
27 | 335 ] 430 | 560 6,85 825 985 10,55 11,60
MC-P8-ZB38KE Q 32 | 3,10 | 405 | 515 | 6,50 7,85 935 10,00 11,00 11,90
2 38 3,75 | 4,75 | 5,90 | 735 875 935 10,30 11,10
43 3,50 | 445 | 555 | 6,75 | 8,20 8,80 965 1045
27 2,04 213 223 232 242 253 259 268
P 32 224 234 243 254 264 276 282 291 3,00
38 262 272 282 29 308 313 323 332
43 290 3,00 311 322 337 343 353 3,62
27 | 3,90 | 490 | 620 7,55 9,05 10,70 11,40 12,50
MC-M8-ZB42KE Q 32 | 360 | 460 | 570 | 7,15 855 10,10 10,75 11,80 12,75
1 38 4,20 | 525 | 6,40 | 795 940 10,00 11,00 11,85
43 485 6,00 725] 880 9,35 1025 11,05
Single-phase only 27 230 238 248 257 268 281 286 296
Seulement monophase P 32 259 268 278 29 3,01 314 320 330 338
Nur einphasig 38 3,08 319 331 346 360 366 3,76 3,84
43 3,567 3,70 385 402 408 418 4,26
27 | 4,00 | 505 | 645 7,85 950 1130 12,10 13,35
MC-R7-ZB42KE Q 32 | 3,75 | 475|595 | 745 9,00 10,75 11,50 12,70 13,75
2 38 4,40 | 550 | 695 840 10,00 10,75 11,85 12,80
43 4,05 | 510 | 6,35 | 790 940 10,10 11,10 12,05
. 27 241 246 251 256 262 271 275 281
ongle-phase only p 32 268 274 280 28 293 301 305 311 317
eulement monophase
Nur einphasig 38 312 319 327 335 343 346 352 358
43 346 355 363 373 381 385 391 397
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C Gaz aspirés
[ 10K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasiiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




R134a

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit Amb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 | 4,05 | 510 | 635 | 795 960 11,35 12,10 13,25
MC-M8-ZB45KE Q 32 | 3,75 | 475 | 595 | 750 9,00 10,70 11,40 12,50 13,45
1 38 435 | 545 | 6,70 | 8,35 9,90 10,55 11,60 12,45
43 500 [ 620 [ 755 | 9,20 9,80 10,75 11,60
27 251 258 267 280 295 311 3,18 3,30
P 32 281 287 29 310 325 342 349 361 372
38 328 337 349 366 383 391 4,03 414
43 3,76 3,88 4,03 424 431 444 455
27 | 4,15 | 525 | 6,70 825 995 11,80 12,65 13,90
MC-M9-ZB45KE Q 32 | 385|490 [ 610] 7,75 935 11,15 11,95 1315 14,20
1 38 445 | 560 | 695 | 870 10,35 11,10 1220 13,20
43 4,10 | 520 | 6,45 I 7,90 | 9,70 10,35 11,40 12,30
27 259 264 2,72 282 293 307 3,13 3,22
P 32 287 292 299 310 322 336 342 351 360
38 331 338 347 361 375 381 391 399
43 368 375 384 396 412 418 428 4,37
27 | 4,20 | 530 | 6,85 840 10,15 12,10 12,95 14,30
MC-R7-ZB45KE Q 32 | 390 495]625] 790 960 11,45 12,25 1355 1465
2 38 4,55 | 575 | 7,15 | 8,90 10,65 11,40 12,60 13,65
43 4,20 | 5,30 | 6,60 I 8,30 9,95 10,70 11,80 12,75
27 260 265 272 280 290 302 307 315
P 32 289 292 299 308 318 330 335 343 350
38 330 336 344 355 367 3,72 381 3,88
43 366 3,71 379 391 403 4,08 417 424
27 | 470 | 595 | 7,60 925 11,15 1325 14,15 15,60
MC-R7-ZR81KE Q 32 | 445 | 560 ] 7,00 ] 880 1060 12,60 1345 14,75 1590
2 38 5,20 | 6,50 [ 8,00 | 9,90 11,75 12,55 13,80 14,90
43 4,80 | 6,05 | 7,50 | 9,30 11,05 11,80 12,95 13,95
27 287 29 305 315 327 341 348 359
P 32 3,15 3,24 334 345 358 3,73 379 391 4,02
38 3,63 3,73 385 399 415 422 434 446
43 401 412 423 439 455 463 475 486
27 | 480 6,05 7,75 945 11,40 13,60 14,55 16,00
MC-S9-ZR81KE Q 32 | 4,50 | 5,70 | 7,10 | 9,00 10,85 12,90 13,80 15,20 16,50
2 38 530 | 6,60 | 8,40 10,15 12,10 12,90 14,25 15,40
43 490 | 6,20 | 7,65 | 955 11,40 12,15 13,40 14,50
27 2,81 2,89 297 305 314 326 332 342
P 32 3,08 3,16 324 334 344 357 363 373 382
38 3,565 363 3,74 3,84 398 4,04 414 424
43 391 400 410 422 436 442 453 4,63
27 | 490 | 6,20 | 790 9,55 11,45 13,60 14,50 16,00
MC-R7-ZB56KE Q 32 | 460 | 580 | 7,20 | 9,05 10,85 12,85 13,75 15,10 16,30
2 38 535 | 6,65 | 8,15 I 10,10 11,95 12,75 14,05 15,10
43 6,20 | 760 | 925 ]11,20 11,95 13,15 14,20
27 3,12 324 339 353 370 389 397 411
P 32 3,45 359 3,74 391 408 427 436 450 4,62
38 4,04 421 439 459 479 488 500 515
43 464 483 505 525 535 550 5,60
27 | 500 | 6,25 | 800 9,75 11,70 13,95 14,90 16,40
MC-S9-ZB56KE Q 32 | 465 | 590 | 735 ] 925 11,10 13,20 14,15 1560 16,90
2 38 545 | 6,80 | 8,35 |10,35 12,30 1320 14,50 15,70
43 5,05 | 6,35 | 7,80 | 9,70 11,55 12,35 13,65 14,75
27 3,04 315 327 340 353 3,70 3,77 3,89
P 32 3,37 349 362 3,76 390 4,07 414 426 4,37
38 3,93 4,08 423 440 457 464 476 4,86
43 434 450 466 485 505 510 5,20 5,30
27 | 6,95 | 8,75 [ 11,10 13,40 16,10 19,00 20,30 22,30
MC-V9-ZB75KE Q 32 | 6,55 | 820 ]10,15] 12,70 1520 18,00 19,30 21,20 22,80
2 38 7,60 | 9,40 | 11,50] 14,20 16,80 18,00 19,70 21,30
43 7,05 | 8,80 [ 10,75 | 13,35 15,80 16,90 18,50 20,00
27 3,63 3,76 4,01 428 459 494 510 535
P 32 391 415 441 471 500 535 550 575 6,00
38 466 494 525 560 595 6,10 6,30 6,55
43 510 540 575 6,10 645 6,60 6,85 7,05
27 | 7,10 | 8,95 [ 11,35 13,80 16,60 19,80 21,20 23,40
MC-V6-ZB75KE Q 32 | 6,70 | 840 | 10,80 13,10 1580 18,80 20,10 22,20 24,10
2 38 7,80 | 9,70 | 12,25 14,75 17,60 18,80 20,80 22,50
43 7,25 | 9,05 I 11,20| 13,90 16,60 17,70 19,60 21,20
27 375 394 415 439 465 49 510 535
P 32 411 432 455 479 505 535 550 570 590
38 482 505 535 560 590 6,05 6,25 645
43 525 555 580 6,10 640 6,50 6,75 6,90
27 | 855 |1065] 13,45 16,20 19,30 22,80 24,30 26,60
MC-V9-ZB92KE Q 32 | 8,00 [ 10,00] 12,30] 15,40 18,30 21,60 22,90 25,10 27,00
2 38 9,20 | 11,35 13,85| 17,00 20,10 21,30 23,40 25,10
43 10,60 | 12,90 I 15,60 | 18,80 20,00 21,90 23,50
27 477 505 535 570 6,10 650 6,70 7,00
P 32 525 555 590 625 665 710 730 7,60 7,85
38 6,25 660 695 740 785 8,05 835 8,65
43 720 7,60 805 855 875 905 935
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés

|:|10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

? Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




R134a

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit u Amb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air mgeb. Température d'évaporation °C
n Temp.
Verfliissigungssatz Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 8,75 110,95| 13,90 16,80 20,20 24,00 25,60 28,20
MC-V6-ZB92KE Q 32 8,20 | 10,30 | 12,75 16,00 19,20 22,70 24,30 26,70 28,90
38 9,55 | 11,85[ 14,50 | 17,90 21,20 22,70 24,90 26,90
43 8,90 | 11,05] 13,55]| 16,80 19,90 21,30 23,40 25,30
27 491 515 540 565 595 6,35 6,50 6,75
P 32 540 565 590 620 650 685 705 7,30 7,50
38 6,30 655 685 725 760 7,75 8,00 8,25
43 685 715 750 790 825 840 865 8,90
27 10,80 | 13,40 | 16,90 20,40 24,40 28,90 31,00 34,00
MC-V6-ZB11ME Q 32 10,10 12,60 | 15,50 | 19,40 23,10 27,30 29,10 32,00 34,50
2 38 11,60 | 14,35] 17,50 | 21,50 25,50 27,10 29,80 32,00
43 13,30 16,30 [ 19,70] 23,90 25,40 27,90 30,00
27 590 6,20 6,55 690 7,30 7,80 8,00 8,30
P 32 6,55 685 720 760 800 850 870 900 930
38 7,70 805 845 895 945 965 995 10,30
43 885 925 975 10,30 10,50 10,80 11,10
27 10,85 13,50 | 17,10 20,60 24,60 29,10 31,00 34,00
MC-W9-ZB11ME Q 32 10,15]| 12,70 | 15,60 | 19,50 23,30 27,60 29,50 32,50 35,00
2 38 11,65| 14,45| 17,60 | 21,70 25,70 27,50 30,00 32,50
43 10,80 | 13,40 | 16,40 | 20,40 24,10 25,80 28,30 30,50
27 585 6,15 650 680 7,20 765 7,85 8,20
P 32 6,50 680 7,10 750 790 835 855 885 9,15
38 7,60 800 835 880 930 950 980 10,10
43 835 875 915 965 10,10 10,30 10,60 10,90
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
[ 10 Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasiiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




Dew point | Point de rosée | Taupunktdaten

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
. . Amb./ )
Condensing Unit Umgeb Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Tem ’ Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz op. Verdampfungstemperatur
C
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 | 165561 194 | 243 295 355 420 450 49 530
MC-D8-ZR18KE . Q 32 | 1431 180 | 229 2,78 3,35 395 425 465 5,00
1 38 1,63 | 2,04 | 256 3,10 365 390 430 465
43 1,86 | 231 | 2,86 3,40 3,65 4,00 4,35
Single-phase only 27 098 1,00 1,03 106 1,10 1,15 1,17 1,20 1,23
Seulement monophase P 32 1,09 111 114 117 121 126 128 1,31 1,34
Nur einphasig 38 126 128 132 136 141 143 147 1,50
43 144 147 151 156 158 162 1,65
27 | 1,80 | 228 | 2,84 3,45 420 5,00 535 585 6,30
MC-D8-ZR22KE Q 32 | 166 | 212 | 265 | 325 390 465 500 550 595
1 38 191 240 [ 295 | 360 425 455 505 545
43 2,18 | 2,70 I 3,30 3,90 4,20 4,65 5,00
Single-phase only 27 1,26 129 133 137 142 147 150 1,53 1,57
Seulement monophase P 32 140 143 147 152 157 163 166 1,70 1,74
Nur einphasig 38 165 169 1,74 179 18 189 193 1,97
43 191 196 201 208 211 216 2,20
27 | 213 | 265|330 395 470 550 585 6,35 6,80
MC-D8-ZB15KE Q 32 | 1,93 | 242 | 3,00 | 3,65 4,35 510 540 590 6,30
1 38 213 | 2,64 | 3,20 | 390 460 490 535 570
43 2,34 | 287 345] 415 4,40 480 515
27 143 147 152 157 163 1,70 1,73 1,78 1,83
P 32 164 168 1,73 179 184 190 193 197 2,01
38 1,96 2,01 206 212 217 219 222 225
43 225 230 235 240 242 244 246
27 225|286 350 425 510 6,05 645 7,05 765
MC-H8-ZB15KE Q 32 2,07 | 260 | 3,30 4,00 4,75 565 6,05 6,65 7,15
1 38 1,83 | 2,33 | 2,90 | 360 435 515 550 6,05 6,55
43 2,07 | 261 320 400 475 505 555 6,00
27 1,39 141 143 146 149 155 157 162 1,67
P 32 160 162 164 166 169 172 1,74 178 1,81
38 186 188 190 193 195 197 198 201 2,03
43 212 214 216 2,18 220 221 222 2723
27 | 2241 285|360 435 520 6,10 645 7,05 7,55
MC-D8-ZB19KE Q 32 | 206 | 2,64 | 3,30 | 405 485 565 6,05 6,55 7,05
1 38 2,37 | 2,95 | 3,60 | 440 515 550 595 6,40
43 325) 395 | 470 500 545 585
27 165 1,70 1,78 1,87 1,96 2,05 209 214 219
P 32 1,83 1,90 1,98 208 2,18 228 232 238 243
38 218 227 237 249 261 265 272 277
43 268 280 294 299 3,06 3,11
27 234 | 300 375 460 555 665 7,10 7,85 8,45
MC-H8-ZB19KE Q 32 216 | 2,74 | 350 435 525 6,30 6,75 7,40 8,00
1 38 1,94 | 249 | 3,15 | 400 485 585 625 6,85 7,40
43 2,27 | 2,89 3,60 | 450 540 580 635 6,85
27 1,56 158 163 168 174 180 182 185 1,87
P 32 1,72 176 181 1,87 193 199 201 204 2,07
38 195 200 206 213 219 226 228 231 233
43 223 230 237 244 251 253 256 2,58
27 234 | 300 375 460 555 665 7,10 7,80 8,45
MC-K9-ZB19KE Q 32 215 2,73 | 350 435 525 630 6,70 7,40 8,00
2 38 1,94 | 2,48 | 3,15 | 400 485 580 620 6,85 7,40
43 2,27 | 2,89 3,60 | 450 540 575 635 6,85
27 1,58 161 166 1,71 177 183 185 188 191
P 32 1,75 1,79 184 190 1,96 2,03 205 208 2,10
38 1,98 2,03 2,09 216 223 229 232 235 237
43 226 233 240 248 254 257 260 2,62
27 | 2,86 | 355| 435|530 625 725 765 825 8,80
MC-D8-ZB21KE Q 32 | 2,65 ]330 ] 405] 485] 580 675 7,10 7,70 820
1 38 3,65 | 4,40 | 520 | 6,10 6,45 6,95
43 4,70
27 2,09 220 232 246 261 277 284 295 3,05
P 32 231 243 256 271 288 3,06 313 325 3,36
38 289 3,05 323 344 352 365
43 3,57
27 | 3,05| 385 480 580 695 8,5 8,70 9,50 10,25
MC-H8-ZB21KE i Q 32 | 285| 360 | 455 550 655 7,70 820 8,95 9,65
1. 38 330 [ 410] 495| 605 7,0 755 825 890
43 3,75 | 460 | 560 6,60 7,00 765 825
27 2,00 207 214 221 228 236 240 246 251
P 32 221 228 236 244 252 261 265 271 277
38 256 265 274 284 294 298 3,05 311
43 2,92 302 314 325 330 337 344
27 | 3,05| 385 480 580 690 8,15 8,65 9,50 10,20
MC-K9-ZB21KE Q 32 | 284 | 360 | 455 545 650 765 8,15 8,95 9,60
2 38 3,30 [ 405] 495 | 600 7,0 755 825 885
43 3,75 | 455 | 560 655 695 7,60 8,20
27 204 210 217 224 232 240 244 250 255
B 32 224 231 240 247 256 265 269 275 281
38 259 268 2,77 288 298 3,03 310 3,16
43 2,96 306 318 329 334 342 349
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
:l 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasiiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Lifter




R407C Dew point | Point de rosée | Taupunktdaten

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit Amb./| Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verflissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 | 3,10 |1 3,90 | 500 6,45 7,40 8,75 935 10,20 11,00
MC-H8-ZB26KE Q 32 | 287 | 365| 455|575 695 825 875 960 10,30
1 38 3,30 | 415 [ 515 6,35 7,55 805 880 945
43 3,80 | 4,70 | 5,75 | 695 7,40 8,10 8,70
27 215 222 232 243 255 268 272 279 285
P 32 240 248 258 272 284 297 3,02 3,09 315
38 284 295 309 324 337 342 350 355
43 331 345 360 375 380 387 393
27 | 3,10 |1 3,90 | 500 6,10 7,35 8,75 930 10,20 10,95
MC-K9-ZB26KE Q 32 | 2,86 | 365 | 455|575 690 820 875 955 10,25
2 38 3,25 | 415 | 5,15 | 6,35 7,50 8,00 875 940
43 3,75 | 4,70 | 5,70 | 690 735 8,05 8,60
27 219 226 236 247 259 272 277 284 289
P 32 243 251 262 276 289 3,02 307 314 3,20
38 287 299 313 328 342 347 355 3,60
43 335 349 364 380 385 392 398
27 | 380 | 480 | 6,10 7,35 870 10,20 10,80 11,75 12,55
MC-H8-ZB30KE Q 32 | 350 | 445 | 550 | 6,85 8,10 9,50 10,05 10,95 11,70
1 38 4,05 | 5,00 | 6,10 | 740 865 915 995 10,60
43 555 ] 665 | 7,90 835 9,10
27 260 274 291 308 327 350 360 3,76 3,90
P 32 290 3,06 322 343 363 387 397 414 4729
38 348 367 387 4,12 437 448 467 483
43 431 456 486 498 515
27 | 390 | 500 | 630 765 9,15 10,80 11,50 12,55 13,50
MC-M8-ZB30KE Q 32 | 365|465 | 575 | 7,20 860 10,10 10,75 11,75 12,65
1 38 4,20 | 525 | 645 | 785 925 985 10,75 11,55
43 4,80 | 5,90 | 7,10 | 855 9,05 990 10,65
27 248 260 273 28 301 318 326 339 3,51
P 32 277 290 303 319 334 353 361 374 387
38 330 345 361 380 399 408 422 435
43 3,84 4,02 421 444 453 468 4,81
27 | 395|500 (635 7,75 925 1090 11,65 12,75 13,70
MC-P8-ZB30KE Q 32 | 365|465 595 7,25 870 10,25 10,90 11,95 12,85
2 38 4,25 | 5,30 | 6,50 | 795 9,40 10,00 10,95 11,75
43 485 | 595 | 735 865 9,20 10,10 10,85
27 248 259 272 284 298 315 322 335 3,46
P 32 277 289 303 3,16 331 349 356 369 3,81
38 329 343 358 376 394 403 4,16 4,28
43 3,82 398 4,18 438 447 461 4,74
27 | 420 | 545 | 6,80 | 845 10,05 11,75 12,45 13,50 14,40
MC-H8-ZB38KE Q 32 | 390 [ 500630 770] 935 1095 11,60 12,60 13,40
1 38 5,70 | 7,00 | 840 | 9,95 10,55
43 7,70
27 3,19 342 367 398 429 465 480 505 525
P 32 361 376 4,04 434 472 510 525 550 5,70
38 451 486 525 565 585
43 5,5
27 | 440 | 565 | 7,30 895 10,75 12,65 13,45 14,70 15,70
MC-M8-ZB38KE Q 32 | 4,05 | 525 | 665 | 835 10,06 11,85 12,60 13,75 14,75
1 38 4,80 | 6,05 | 745 | 9,20 10,85 11,50 12,60 13,50
43 6,85 | 8,30 | 10,00 10,65 11,60
27 3,05 323 344 367 391 419 431 449 466
P 32 335 356 378 4,05 431 460 473 492 510
38 398 424 451 483 515 530 550 565
43 495 530 565 580 6,00
27 | 440 | 570 | 740 9,05 10,85 12,85 13,65 14,95 16,00
MC-P8-ZB38KE Q 32 | 4,10 | 530 | 6,70 | 845 10,15 12,00 12,80 14,00 15,00
2 38 4,85 | 6,10 | 7,55 | 9,30 11,00 11,75 12,80 13,75
43 6,95 | 845 10,20 10,85 11,85 12,70
27 3,04 321 342 363 386 412 424 441 457
P 32 335 354 376 400 426 453 465 484 5,00
38 397 421 447 477 505 520 540 555
43 491 520 555 570 590 6,10
27 | 575 | 7,05 | 850 [ 10,30 12,10 14,00 14,75 16,00 17,00
MC-M8-ZB42KE Q 32 | 5,30 | 6,55 | 795 | 945 [ 11,30 13,06 13,75 14,85 15,80
1 38 7,20 | 8,60 10,10| 11,85 12,50 13,50 14,30
43 9,20 | 10,70
Single-phase only 27 3,78 398 419 446 473 505 515 535 555
Seulement monophasé P 32 424 446 4,70 495 525 555 570 590 6,10
nur einphasig 38 535 560 590 625 6,35 6,55 6,75
43 6,45 6,80
27 | 6,05 | 750 | 9,30 11,15 13,25 1550 16,50 18,00 19,40
MC-R7-ZB42KE Q 32 | 565 | 7,05 | 875 10,50 12,50 14,65 1550 17,00 18,20
2 38 6,45 | 7,90 | 9,50 | 11,50 13,50 14,35 15,60 16,80
43 7,25 | 8,80 | 10,65 12,50 13,25 14,45 15,50
Single-phase only 27 366 3,78 391 405 421 441 449 464 4,77
Seulement monophasé P 32 4,09 423 438 454 470 490 498 510 525
nur einphasig 38 481 498 515 535 555 565 575 590
43 550 570 590 610 6,20 6,35 645
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




Dew point | Point de rosée | Taupunktdaten R407C

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit Amb./| Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 | 545 6,90 850] 1045 12,35 14,30 15,10 16,30 17,40
MC-M8-ZB45KE Q 32 | 4,80] 6,25| 7,80 9,55/ 11,50 13,40 14,15 15,30 16,30
1 38 6,95| 8,60 10,35| 12,30 13,05 14,10
43 9,55
27 369 394 421 452 484 520 535 560 5,80
P 32 405 434 465 497 535 575 590 6,15 6,35
38 520 560 6,00 645 6,65 6,90
43 6,65
27 | 575\ 7,25 9,15 11,06 13,10 15,30 16,20 17,60 18,80
MC-M9-ZB45KE Q 32 | 510| 6,65/ 8,30 10,30 12,25 14,35 15,20 16,50 17,70
1 38 575 7,40] 9,20] 11,30 13,25 14,05 15,30 16,30
43 8,40| 10,25| 12,30 13,10 14,25 15,20
27 368 388 4,11 433 457 484 496 515 5,30
P 32 4,04 428 451 478 505 535 545 565 5,80
38 479 505 535 570 6,00 615 635 6,50
43 590 625 6,60 675 7,00 7,20
27 | 590| 7,45/ 940 11,40 13,60 16,00 17,00 18,50 19,80
MC-R7-ZB45KE Q 32 | 5,30| 6,85/ 8,80 10,70 12,80 15,00 16,00 17,40 18,60
2 38 6,05 7,75| 9,60] 11,80 13,85 14,75 16,10 17,20
43 7,00 8,80/ 10,95 12,95 13,75 15,00 16,10
27 364 381 399 417 437 459 469 484 498
P 32 400 4,19 440 460 482 505 515 530 545
38 470 493 515 540 565 580 595 6,10
43 540 570 6,00 625 640 6,55 6,70
27 | 6,25] 8,10] 10,35 12,55 14,95 17,60 18,70 20,40 21,90
MC-R7-ZR81KE Q 32 | 570\ 7,50 9,45| 11,75 14,00 16,50 17,50 19,20 20,60
2 38 6,70| 8,55 10,50] 12,85 15,10 16,10 17,60 18,80
43 9,60 11,60| 13,90 14,80 16,10 17,30
27 4,06 427 451 475 505 535 550 575 6,00
P 32 454 477 500 530 560 590 6,05 6,30 6,55
38 550 575 6,00 635 6,70 685 7,10 7,30
43 6,70 705 740 755 7,80 8,05
27 | 6,40] 8,30] 10,60 12,90 1550 18,30 19,50 21,40 23,10
MC-S9-ZR81KE Q 32 | 585| 7,70 9,75 12,15 14,55 17,20 18,40 20,20 21,70
2 38 6,95/ 8,85 10,95] 13,40 15,90 16,90 18,60 20,00
43 8,10 10,05| 12,40 14,70 15,60 17,20 18,50
27 393 411 430 451 474 500 515 535 555
P 32 439 458 478 500 525 555 565 590 6,10
38 525 545 570 595 6,25 6,40 6,60 6,80
43 6,15 635 665 695 7,05 730 745
27 | 7,30| 9,00/ 11,10 13,25 15,60 18,10 19,20 20,80 22,20
MC-R7-ZB56KE Q 32 | 6,80| 8,40/ 10,20| 12,45 14,60 17,00 18,00 19,50 20,80
2 38 7,70 9,35 11,20] 13,45 15,60 16,50 17,90 19,00
43 10,30] 12,15| 14,35 15,20 16,40 17,50
27 484 510 540 570 6,00 640 6,55 6,80 7,05
B 32 535 565 595 630 665 700 715 740 7,65
38 635 665 700 740 780 795 820 840
43 765 805 845 865 885 9,10
27 | 7,45| 9,20/ 11,40 13,65 16,20 18,90 20,10 21,90 23,50
MC-S9-ZB56KE ] Q 32 | 7,00/ 8,65[ 10,55| 12,85 1520 17,80 18,90 20,60 22,00
2 38 7,90] 9,65 11,65| 14,05 16,40 17,40 18,90 20,30
43 8,90 10,75] 12,80| 15,20 16,10 17,50 18,70
27 467 488 515 540 565 6,00 6,10 6,35 6,55
[ 32 520 540 565 595 625 655 6,70 690 7,10
38 6,10 640 665 700 735 745 7,70 7,85
43 700 730 765 800 815 8,35 8,55
27 | 10,40| 12,75| 15,70 18,70 22,10 25,70 27,20 29,60 31,50
MC-V9-ZB75KE Q 32 | 9,75| 11,95[ 14,50 17,70 20,80 24,20 25,60 27,80 29,70
2 38 11,00] 13,35 16,00| 19,20 22,30 23,60 2560 27,40
43 12,35 14,80] 17,50| 20,70 21,90 23,80 25,30
27 565 6,05 650 695 745 8,00 825 865 8,95
P 32 625 665 705 755 8,10 865 890 925 955
38 740 785 835 890 945 9,70 10,00 10,30
43 855 9,05 960 10,20 10,40 10,70 11,00
27 10,70] 13,45 16,30 19,50 23,20 27,20 28,90 31,50 34,00
MC-V6-ZB75KE Q 32 10,05| 12,40| 15,40 18,50 21,90 25,70 27,30 29,80 32,00
2 38 9,25| 11,45 13,95| 17,20 20,30 23,80 25,30 27,70 29,70
43 12,95 15,70 19,00 22,20 23,60 25,80 27,60
27 575 605 640 680 725 7,75 795 830 8,60
P 32 6,30 665 700 740 785 835 855 890 915
38 7,00 740 775 820 865 910 930 965 9,90
43 845 890 935 980 10,00 10,30 10,60
27 | 12,50| 15,30] 18,70 22,20 25,90 29,90 31,50 34,00 36,50
MC-V9-ZB92KE Q 32 | 11,70| 14,25 17,20| 20,80 24,30 28,00 29,60 32,00 34,00
2 38 15,70 18,70| 21,90| 25,70 27,10 29,20 31,00
43 17,20| 20,20| 23,40| 24,90
27 760 8,10 8,70 935 10,00 10,80 11,10 11,70 12,10
P 32 835 890 950 10,20 10,90 11,70 12,00 12,50 13,00
38 10,50 11,20 12,00 12,80 13,10 13,60 14,10
43 12,20 12,90 13,70 14,10
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
|:| 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




R407C Dew point | Point de rosée | Taupunktdaten

Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz
Condensing Unit u Ambb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air mgep. Température d'évaporation °C
n Temp.
Verfliissigungssatz Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 13,00 15,90 19,60 23,40 27,60 32,00 34,00 37,00 40,00
MC-V6-ZB92KE Q 32 12,15] 14,95 18,10] 22,10 26,00 30,50 32,00 35,00 37,50
2 38 13,75| 16,70 | 20,00 | 24,10 28,00 29,70 32,00 34,50
43 15,40 | 18,50 | 22,00 | 26,00 27,50 29,90 32,00
27 750 790 840 890 945 10,10 10,40 10,90 11,30
P 32 820 865 915 9,70 10,30 10,90 11,20 11,70 12,10
38 9,65 10,20 10,70 11,40 12,00 12,30 12,70 13,10
43 11,10 11,70 12,30 13,00 13,30 13,70 14,10
27 [15,60]19,10] 23,50 27,90 33,00 38,00 40,50 44,00 46,50
MC-V6-ZB11ME Q 32 [ 14,50 17,80[ 21,60 ] 26,20 31,00 36,00 38,00 41,00 44,00
2 38 16,20 [ 19,70] 23,60 28,40 33,00 35,00 38,00 40,50
43 21,80 25,80 | 30,50 32,50 35,00
27 930 9,90 10,60 11,30 12,00 12,90 13,30 13,80 14,40
P 32 10,20 10,80 11,50 12,30 13,10 14,00 14,30 14,90 15,40
38 12,10 12,80 13,60 14,50 1540 15,70 16,30 16,80
43 14,80 15,60 16,60 17,00 17,60
27 [15,80] 19,30 23,80 28,30 33,50 39,00 41,00 44,50 48,00
MC-W9-ZB11ME Q 32 [ 14,70] 18,00 21,90 ] 26,70 31,50 36,50 38,50 42,00 45,00
2 38 16,50 [ 20,00 24,00 28,90 33,50 35,50 38,50 41,50
43 22,20 | 26,40 31,00 33,00 36,00 38,50
27 9,15 9,70 10,40 11,00 11,70 12,60 12,90 13,50 14,00
P 32 10,10 10,70 11,30 12,00 12,80 13,60 14,00 14,50 15,00
38 11,90 12,60 13,30 14,20 15,00 1540 1590 16,40
43 14,50 15,30 16,20 16,60 17,20 17,60
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C  Gaz aspirés
I:l 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasuberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




Low temperature | Basse température | Tiefkiihlung 50Hz

Condensing Unit Urﬁmebb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Tegm ’ Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz p- Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 1,20 1,53 1,91 236 287 345 410 485 565 650 745 7,80
MC-D8-ZF09KE Q 32 1,14 146 183 225 274 330 390 460 535 620 705 745
1 38 1,08 138 1,73 213 259 3,10 3,70 435 505
43 1,04 133 166 204 246 295
27 1,72 1,79 187 19 206 2,17 229 244 260 2,79 3,00 3,09
P 32 1,86 1,94 202 2,11 2,21 233 246 261 277 297 3,18 3,28
38 204 212 221 2,31 242 254 267 283 3,01
43 219 228 238 248 260 273
27 124 157 197 244 300 360 435 515 6,05 7,05 8,15 8,60
MC-H8-ZF09KE Q 32 117 150 188 233 286 345 415 490 580 6,75 780 8,25
1 38 1,11 142 1,78 221 2,70 325 390 465 545 635 735 775
43 1,06 136 1,71 2,11 258 310 370 440 515 6,00 695 7,35
27 1,75 1,81 1,88 195 203 212 222 233 246 261 2,77 2,84
P 32 1,89 195 202 210 218 227 237 249 262 277 294 3,01
38 2,06 213 220 228 237 246 257 269 282 298 315 323
43 2,21 229 236 245 254 264 275 287 3,01 3,17 335 343
27 162 193 242 300 365 440 525 620 725 845 970 10,20
MC-H8-ZF11KE _ Q 32 145 185 232 28 350 420 500 595 695 805 925 975
1 38 137 1,74 219 270 330 395 470 560 650 755 870 9,15
43 130 166 208 25 310 375 445 525 6,15
27 1,95 2,01 209 219 231 245 261 279 299 323 348 3,59
P 32 210 217 226 236 248 262 2,78 297 318 342 368 379
38 230 2,38 247 258 271 2,86 3,02 321 343 367 394 4,05
43 249 258 267 279 292 307 325 344 3,66
27 1,77 223 278 340 420 505 600 7,10 830 960 11,00 11,60
MC-H8-ZF13KE Q 32 169 214 266 330 400 480 575 6,75 790 915 1050 11,05
1 38 160 202 252 310 375 455 540 635 745 8,60
43 163 193 240 295 355 430 510 6,00
27 2,31 239 249 261 2,75 291 3,09 329 352 378 4,07 420
P 32 249 258 269 281 295 311 3,30 3,51 3,75 4,02 432 445
38 2,73 282 293 306 321 338 358 380 4,05 433
43 294 304 315 329 345 363 383 4,06
27 1,79 226 282 350 425 515 620 735 860 10,05 11,55 12,20
MC-M8-ZF13KE . Q 32 1,71 217 2,71 33 410 495 590 700 825 960 11,05 11,70
13 38 163 206 257 3,15 385 465 560 660 7,75 9,05 1040 11,00
43 155 196 244 300 365 445 530 630 735 855
27 226 233 243 253 265 279 29 313 333 356 3,81 3,91
P 32 244 252 261 272 285 299 316 334 355 3,79 4,04 4,16
38 267 275 28 297 310 325 343 362 384 4,08 435 447
43 287 296 307 319 333 349 367 387 410 435
27 212 268 335 410 500 600 715 840 975 1120 12,75 13,35
MC-H8-ZF15KE Q 32 203 256 320 395 480 575 680 800 925 1065 12,10
1 38 1,91 242 300 370 450 535 635 745 8,65
43 182 229 284 350 420 5,05
27 2,82 293 306 321 339 360 384 413 447 486 530 550
P 32 303 315 329 345 364 386 412 442 477 515 565
38 3,31 345 360 3,78 398 421 448 480 515
43 357 372 389 408 430 454
27 215 2,72 340 420 515 620 740 875 10,20 11,85 13,55 14,30
MC-M8-ZF15KE Q 32 206 261 325 405 490 59 710 835 975 1130 1295 13,65
1 38 195 247 310 380 465 560 665 785 920 1060 1215
43 185 234 290 360 440 530 630 740 865
27 274 284 295 309 324 343 364 390 419 453 492 510
P 32 295 306 3,18 332 348 367 390 416 446 481 520 540
38 322 334 348 363 380 400 424 451 482 520 5,60
43 347 3,61 3,75 3,91 410 431 455 484 515
27 245 310 390 485 59 720 860 1015 11,85 13,70 1560 16,50
MC-M8-ZF18KE Q 32 233 300 375 465 570 685 820 965 11,25 13,00 14,85 15,60
1 38 219 280 350 435 535 645 7,70 9,05 1055
43 206 264 330 410 505 605 720
27 354 362 374 389 407 429 456 487 525 565 6,15 6,35
P 32 3,82 392 405 421 440 464 491 525 560 6,05 655 6,75
38 418 430 444 462 483 510 535 570 6,10
43 450 463 479 498 520 545 580
27 248 3,15 400 49 610 740 885 1050 12,30 14,30 16,40 17,30
MC-M9-ZF18KE Q 32 237 300 38 475 580 7,05 845 1000 11,75 13,65 15,70 16,50
1 38 223 285 360 445 550 665 795 940 11,06 12,80 14,70 15,50
43 210 2,70 340 420 520 625 750 890 1040
27 363 370 380 393 409 429 452 479 510 550 590 6,10
P 32 390 399 410 424 441 4,61 486 515 545 585 630 645
38 426 436 448 464 482 505 530 560 595 635 680 7,00
43 457 469 483 499 520 540 570 6,00 6,35
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C Gaz aspirés

Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Lifter.




Low temperature | Basse température | Tiefkiihlung 50Hz

Condensing Unit Urﬁmebb./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Tegm ’ Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz p- Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Liifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 395 490 6,00 725 865 1025 12,05 13,95 16,10 18,30
MC-P8-ZF24KE Q 32 380 470 575 690 825 975 1140 13,25 15,20
2 38 3,70 450 545 650 7,75
43 3,60 4,35
27 408 451 489 525 560 600 640 685 735 795
P 32 429 478 520 560 600 640 685 735 7,85
38 454 510 560 6,10 6,55
43 4,75 540
27 400 505 625 760 920 11,05 1310 1550 18,00 20,90
MC-S9-ZF24KE Q 32 390 485 6,00 730 880 1055 12,50 14,75 17,20 19,90 21,10
2 38 375 465 570 690 830 995 11,80 13,85 16,20 18,70 19,80
43 365 450 545 660 7,9 940 11,15 13,10 1530 17,70
27 414 448 478 505 530 555 580 6,15 6,50 6,95
P 32 434 474 510 540 565 595 625 655 695 740 7,60
38 459 505 545 585 615 645 680 710 750 795 8,15
43 479 535 580 620 660 695 725 765 8,05 850
27 500 635 800 995 12,10 14,45 17,00 19,70 22,50 25,40
MC-R7-ZF33KE Q 32 475 6,10 765 950 11,55 13,85 16,30 18,90 21,60
2 38 455 580 7,30 905 11,00 13,15
43 445 560 7,05
27 550 58 625 6,70 720 7,75 845 915 10,00 11,00
P 32 59 630 670 720 7,70 830 900 980 10,70
38 655 69 735 785 840 9,05
43 705 745 7,90
27 510 655 825 10,25 1255 1510 17,90 20,80 24,00 27,40
MC-V9-ZF33KE Q 32 485 625 79 985 12,05 1450 17,10 20,00 23,10 26,30 27,60
2 38 465 595 750 935 1145 13,75 16,30 19,00 21,90 24,90 26,20
43 450 570 7,20 895 1095 13,15 1560 18,20
27 530 560 59 635 675 725 780 840 910 985
P 32 570 605 640 68 725 7,75 830 895 965 1050 10,80
38 625 660 700 740 785 840 9,00 965 1040 11,30 11,70
43 680 715 750 795 845 900 960 10,30
27 705 855 1030 12,35 14,75 17,50 20,60 24,10 27,80 32,00
MC-S9-ZF40KE Q 32 6,75 815 980 11,75 14,00 16,60 19,50 22,70 26,30
2 38 635 760 915 10,90 13,00 15,40
43 590 7,10 8,50
27 69 735 780 830 89 955 1030 11,20 12,20 13,30
P 32 745 790 845 9,00 960 10,30 11,10 12,00 13,00
38 815 865 925 985 10,50 11,30
43 875 935 995
27 720 880 10,70 13,00 15,70 18,80 22,30 26,40 31,00 36,00
MC-V6-ZF40KE Q 32 6,95 845 10,25 12,40 1495 1790 21,30 2520 29,50 34,50 36,50
2 38 6,60 800 965 1165 14,00 16,80 20,00 23,60 27,70 32,50 34,00
43 620 755 910 10,95 13,15 1580 18,80 22,20 26,10
27 690 725 760 800 845 895 950 10,10 10,80 11,70
P 32 740 780 820 860 910 960 10,20 10,80 11,60 12,40 12,80
38 805 850 89 940 990 1050 11,10 11,80 12,60 13,50 13,90
43 860 910 960 10,10 10,70 11,30 11,90 12,70 13,50
27 750 925 11,35 13,75 16,50 19,50 22,80 26,40 30,00
MC-S9-ZF48KE Q 32 715 885 10,80 13,05 1560 1840 21,50 24,80
2 38 6,65 825 10,05 12,10
43 6,20
27 865 925 985 1060 11,40 12,30 13,40 14,70 16,10
P 32 930 995 10,60 11,40 12,30 13,30 14,50 15,90
38 10,20 10,90 11,70 12,60
43 11,20
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C Gaz aspirés

Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

2) Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Lifter.




Medium temperature | Moyenne tem

pérature | Normalkiihlung

50Hz

Condensing Unit Ur':m;b./ Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Tegm ’ Température d'évaporation °C
Verflissigungssatz p- Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Lifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 | 168 2,11 2,58 3,10 3,70 4,35 4,60 5,05 5,45
MC-D8-ZR18KE Q 32 | 1,57 1,98 2,45 2,95 3,50 4,15 4,40 4,80 5,20
1 38 1,80 225 | 276 3,30 3,90 4,15 4,50 4,85
43 2,07 2,55 3,10 3,65 3,90 4,25 4,60
Single-phase only 27 1,04 1,07 1,09 1,13 1,16 1,18 1,20 1,22
Seulement monophasé P 32 1,15 1,17 1,19 1,22 1,26 1,27 1,30 1,32
nur einphasig 38 1,31 1,32 1,33 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46
43 1,47 1,48 1,50 1,53 1,55 1,58 1,61
27 | 1,98 2,49 3,05 3,70 4,40 5,20 5,50 6,00 6,45
MC-D8-ZR22KE Q 32 | 1,86 2,34 2,90 3,50 4,20 4,95 5,25 5,70 6,15
1 38 2,15 2,67 3,25 | 3,90 4,60 4,90 5,35 5,75
43 2,44 3,00 | 3,60 4,25 4,55 4,95 5,35
Single-phase only 27 1,25 1,29 1,33 1,37 1,42 1,48 1,51 1,56 1,60
Seulement monophasé P 32 1,41 1,44 1,48 1,53 1,58 1,64 1,67 1,72 1,77
nur einphasig 38 1,69 1,72 1,76 1,82 1,89 1,92 1,97 2,02
43 1,98 2,02 2,08 2,14 2,17 2,23 2,28
27 [ 1,96 | 243 2,95 3,55 4,25 5,00 5,80 6,15 6,70 7,15
MC-D8-ZB15KE Q 32 [ 225 2,76 3,35 4,00 4,70 5,45 5,80 6,30 6,70
1 38 2,49 3,00 3,60 | 4,30 5,00 5,30 5,80 6,20
43 3,30 3,95 4,60 4,90 5,35 5,70
27 1,43 1,47 1,51 1,55 1,61 1,68 1,77 1,81 1,87 1,93
P 32 1,67 1,71 1,75 1,81 1,87 1,94 1,98 2,03 2,08
38 1,97 2,01 2,06 2,11 2,17 2,20 2,24 2,28
43 2,28 2,33 2,38 2,40 2,43 2,46
27 [ 2,05 2,55 3,10 3,80 4,50 5,35 6,30 6,70 7,30 7,85
MC-H8-ZB15KE Q 32 \ 1,90 2,38 2,95 3,55 4,25 5,05 5,95 6,30 6,90 7,45
1 38 2,16 2,68 325 | 3,95 4,70 5,50 5,85 6,45 6,90
43 244 | 300 | 365 | 435 515 550 600 645
27 1,42 1,44 1,46 1,49 1,52 1,58 1,66 1,70 1,77 1,84
P 32 1,61 1,63 1,65 1,67 1,70 1,75 1,81 1,84 1,89 1,95
38 1,88 1,90 1,92 1,94 1,97 2,02 2,04 2,08 2,12
43 211 2,13 2,15 2,18 2,21 2,23 2,26 2,28
27 | 206 | 260 [ 320 3,90 4,70 5,55 6,45 6,85 7,45 7,95
MC-D8-ZB19KE Q 32 [ 243 [ 300 | 370 | 445 5,25 610 650 7,05 7,55
1 38 3,40 4,10 | 4,85 5,70 6,05 6,55 7,00
43 3,80 4,50 5,30 5,65
27 1,58 1,65 1,71 1,77 1,84 1,91 2,00 2,04 2,11 2,16
P 32 1,83 1,90 1,97 2,04 2,12 2,22 2,26 2,32 2,38
38 2,24 2,31 2,41 2,50 2,55 2,62 2,68
43 2,57 2,66 2,77 2,81
27 | 215 2,72 3,40 4,15 4,95 5,90 6,95 7,40 8,10 8,70
MC-H8-ZB19KE Q 32 \ 2,01 2,56 3,20 3,95 4,75 5,65 6,65 7,05 7,75 8,30
1 38 2,36 2,95 365 | 445 5,30 6,25 6,65 7,25 7,80
43 3,40 4,15 5,00 5,85 6,25 6,85 7,40
27 1,58 1,62 1,66 1,69 1,72 1,76 1,81 1,83 1,86 1,89
P 32 1,75 {4579 1,83 1,87 1,90 1,95 1,99 2,02 2,05 2,08
38 2,03 2,07 2,11 2,15 2,19 2,25 2,27 2,31 2,34
43 2,33 2,38 2,43 2,48 2,50 2,54 2,58
27 [ 215 2,73 3,40 4,15 5,00 5,95 7,00 7,45 8,15 8,80
MC-K9-ZB19KE Q 32 | 2,02 2,57 3,20 3,95 4,75 5,65 6,70 7,10 7,80 8,40
2 38 2,37 2,95 365 | 445 5,30 6,25 6,70 7,30 7,90
43 3,40 4,15 5,00 5,90 6,30 6,90 7,45
27 1,60 1,64 1,67 1,70 1,73 1,77 1,81 1,83 1,86 1,89
P 32 1,76 1,81 1,84 1,88 1,91 1,95 1,99 2,01 2,05 2,08
38 2,04 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,26 2,30 2,33
43 2,34 2,38 2,43 2,48 2,50 2,53 2,57
27 [ 209 [ 305 | 39 [ 475 [ 570 660 7,60 800 870 925
MC-D8-ZB21KE Q 32 | 285 [ 365 | 450 | 530 | 620 715 755 815 870
1 38 4,90 5,70 6,55 6,95
43
27 2,20 2,18 2,23 2,33 2,49 2,67 2,87 2,96 3,08 3,19
P 32 2,40 2,46 2,58 2,74 2,94 3,15 3,24 3,37 3,48
38 3,09 3,30 3,53 3,63
43
27 [ 221 [ 320 4,20 5,15 6,15 7,25 8,45 9,00 9,80 10,55
MC-H8-ZB21KE Q 32 \ 2,06 | 3,00 3,95 4,90 5,85 6,90 8,05 8,55 9,30 10,00
1 38 3,65 450 | 545 6,40 7,50 7,95 8,65 9,30
43 4,20 5,05 6,00 7,00 7,45 8,10 8,75
27 2,16 2,10 2,10 2,16 2,25 2,37 2,50 2,55 2,63 2,69
B 32 2,35 2,30 2,31 2,37 2,47 2,59 2,73 2,79 2,87 2,93
38 2,59 2,66 2,77 2,90 3,05 3,11 3,19 3,26
43 2,94 3,05 3,20 3,35 3,41 3,50 3,57
27 | 222 | 325 4,20 5,20 6,20 7,30 8,55 9,05 9,90 10,65
MC-K9-ZB21KE Q 32 \ 2,07 | 3,05 3,95 4,90 5,90 6,95 8,10 8,60 9,40 10,10
2 38 3,70 4,555 | 550 6,45 7,55 8,00 8,75 9,40
43 4,25 5,10 6,05 7,05 7,50 8,20 8,85
27 2,18 2,11 211 2,16 2,25 2,36 2,49 2,54 2,61 2,67
P 32 2,36 2,31 2,31 2,37 2,47 2,59 2,72 2,77 2,85 2,91
38 2,59 2,66 2,77 2,89 3,03 3,09 3,17 3,23
43 2,93 3,04 3,18 3,33 3,39 3,47 3,54

Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kélteleistung

P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme
I:I 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiiberhitzung

Operating Conditions
Conditions de fonctionnement
Einsatzbedingungen

2 Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Lifter.

Suction Gas Return
20°C Gaz aspirés
Sauggastemperatur




Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz

Condensing Unit U Amb/ Evaporating Temperature
. mgeb. " o ) o
Groupe cond. a air Temp Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz : Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Lifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 [ 290 [ 370 4,55 5,60 6,70 7,90 9,25 9,85 10,75 11,55
MC-H8-ZB26KE Q 32 | 272 [ 345 4,30 5,25 6,35 7,50 8,80 9,35 10,20 10,95
1 38 4,00 4,90 585 | 7,00 8,20 8,75 9,55 10,25
43 5,50 6,55 7,70 8,20 8,95 9,60
27 2,21 2,29 2,36 2,43 2,51 2,60 2,71 2,75 2,82 2,89
P 32 2,45 2,53 2,61 2,69 2,78 2,88 2,99 3,03 3,11 3,18
38 2,96 3,05 3,14 3,25 3,37 3,42 3,50 3,57
43 3,49 3,60 3,72 3,78 3,86 3,93
27 [ 290 | 370 4,60 5,60 6,75 8,00 9,35 9,95 10,85 11,65
MC-K9-ZB26KE Q 32 [ 273 | 350 4,35 5,35 6,40 7,60 8,90 9,45 10,30 11,05
2 38 4,00 490 [ 590 | 7,10 8,30 8,85 9,65 10,35
43 460 | 555 | 660 | 7,80 8,30 9,05 9,75
27 2,22 2,29 2,36 2,43 2,51 2,59 2,68 2,73 2,79 2,85
P 32 2,46 2,53 2,61 2,69 2,77 2,86 2,96 3,01 3,08 3,14
38 2,95 3,04 &1 528 3,34 3,38 3,46 3,52
43 3,37 3.47 3,57 3,69 3,74 3,81 3,88
27 [ 236 | 340 4,55 5,95 7,40 9,00 10,70 11,40 12,50 13,40
MC-H8-ZB30KE Q 32 [ 219 | 315 4,25 5,50 6,95 8,45 10,056 10,70 11,75 12,65
1 38 3,90 5,05 6,30 | 7,80 9,25 9,85 10,80 11,60
43 5,80 7,10 8,55 9,10
27 2,56 2,70 2,83 2,98 3,12 3,29 3,48 3,57 3,71 3,83
P 32 2,80 2,95 3,09 3,24 3,40 3,58 3,77 3,86 4,01 4,14
38 3,44 3,60 3,77 3,96 4,17 4,26 4,41 4,55
43 4,13 4,32 4,55 4,64
27 | 243 | 350 4,85 6,20 7,75 9,45 11,35 12,10 13,35 14,40
MC-M8-ZB30KE Q 32 [ 225 | 325 4,40 5,85 7,30 8,95 10,70 11,45 1265 13,65
1 38 4,05 530 | 675 8,25 9,95 10,65 11,70 12,65
43 4,90 6,20 7,70 9,25 9,90 10,90 11,80
27 2,49 2,60 2,71 2,82 2,93 3,06 3,20 3,27 3,38 3,48
P 32 2,71 2,84 2,95 3,07 3,19 3,32 3,47 3,54 3,65 3,75
38 3,28 3,40 3,54 3,68 3,83 3,91 4,02 4,13
43 3,73 3.86 4,02 4,18 4,25 4,37 4,48
27 [ 244 3,50 4,85 6,25 7,80 9,55 11,45 1225 1350 14,55
MC-P8-ZB30KE Q 32 [ 2,25 3,25 4,45 5,90 7,35 9,00 10,80 11,60 12,75 13,80
2 38 3,00 4,05 530 | 6,80 8,35 10,06 10,75 11,85 12,80
43 4,95 6,25 7,75 9,35 10,00 11,05 11,95
27 2,50 2,61 2,72 2,82 2,92 3,05 3,19 3,25 3,36 3,45
P 32 2,73 2,84 2,95 3,07 3,18 3,30 3,45 3,52 3,62 3,72
38 3,17 3,28 3,40 8158 3,66 3,81 3,88 3,99 4,09
43 3,72 3,85 3,99 4,15 4,22 4,33 4,43
27 [ 395 | 49 [ 6,10 7,50 9,10 10,75 1250 1320 14,30 15,20
MC-H8-ZB38KE Q 32 | 455 [ 565 6,95 845 | 1015 11,80 1250 13,55 14,40
1 38 6,40 7,80 | 9,30 | 11,00
43
27 3,00 3,22 3,43 3,66 3,91 4,21 4,57 4,73 5,00 5,25
P 32 3,59 3,81 4,04 4,31 4,63 5,00 5,20 5,45 5,75
38 4,60 4,89 5,25 5,65
43
27 410 | 5,10 6,40 7,95 9,65 11,45 13,40 1420 1540 16,50
MC-M8-ZB38KE Q 32 | 475 5,95 7,40 9,05 10,80 12,70 13,45 1465 15,60
1 38 5,40 6,75 830 | 10,05 11,85 1255 13,70 14,65
43 7,75 9,35 11,15 11,85
27 2,85 3,03 3,21 3,39 3,58 3,81 4,09 4,22 4,45 4,66
P 32 3,37 3,54 3,73 3,93 4,17 4,46 4,60 4,83 5,05
38 403 421 442 468 499 515 535 560
43 4,93 5,20 5,50 5,65
27 [ 410 | 515 6,45 8,00 9,70 11,60 13,55 1435 1560 16,70
MC-P8-ZB38KE Q 32 [ 385 | 475 6,00 7,45 9,15 10,95 12,85 13,60 14,80 1580
2 38 5,45 6,85 840 | 1015 11,95 1270 13,85 14,80
43 7,80 9,45 11,25 12,00 13,10
27 2,85 3,03 3,20 3,37 3,55 3,77 4,05 4,17 4,39 4,59
P 32 3,17 3,36 3,53 3,70 3,90 4,13 4,41 4,54 4,76 4,97
38 4,01 4,18 4,39 4,63 4,92 5,05 5,30 5,50
43 4,88 5,10 5,45 5,60 5,80
27 | 540 | 660 | 795 9,55 11,25 13,10 15,10 16,00 17,30 18,40
MC-M8-ZB42KE Q 32 | 620 [ 750 8,95 | 10,65 1240 1430 1510 16,30 17,40
1 38 830 | 9,80 [ 1145 | 1325 14,00 15,10
43 | 10,65
Single-phase only 27 3,69 3,85 4,02 4,21 4,43 4,67 4,95 5,10 5125 5,45
Seulement monophasé P 32 4,29 4,48 4,68 4,91 515 5,45 5,55 5,75 5,95
nur einphasig 38 5,30 5,50 57 6,05 6,20 6,35
43 6,30
27 [ 560 | 6,90 8,40 10,05 11,95 14,056 16,40 17,40 19,00 20,30
MC-R7-ZB42KE Q 32 [ 530 | 655 7,95 9,60 11,40 13,40 1560 16,60 1810 19,30
2 38 7,40 890 | 10,65 12,55 14,65 1550 16,90 18,10
43 8,35 9,95 11,80 13,75 1460 1590 17,00
Single-phase only 27 3,64 3,74 3,85 3,96 4,09 4,26 4,45 4,55 4,70 4,84
Seulement monophasé P 32 4,04 4,16 4,27 4,40 4,54 4,70 4,89 4,98 5,10 5,25
nur einphasig 38 4,83 4,97 5,10 5,30 5,45 5,55 5,70 5,80
43 5,45 5,65 5,80 6,00 6,10 6,20 6,35
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C Gaz aspirés
10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

? Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz

Condensing Unit U Amb/ Evaporating Temperature
. mgeb. " o ) o
Groupe cond. a air Temp Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz : Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Lifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 [ 510 [ 655 [ 805 [ 975 [ 11,55 13,50 1560 16,40 17,70 18,90
MC-M8-ZB45KE Q 32 | 6,05 [ 7,55 9,15 10,85 | 12,75 14,70 1550 16,70 17,80
1 38 8,35 10,00 | 11,70 | 13,60 14,35 1550
43 10,85
27 3,95 4,10 4,26 4,45 4,67 4,93 5,20 5,35 5,55 875
P 32 4,53 4,71 4,91 5,15 5,40 5,70 5,85 6,05 6,25
38 5,50 5,75 6,05 6,35 6,50 6,70
43 6,60
27 | 530 | 675 8,35 10,15 12,06 14,15 16,40 17,40 18,90 20,10
MC-M9-ZB45KE Q 32 |_6,30 7,85 9,55 11,40 1340 1560 16,50 17,90 19,10
1 38 7,20 8,80 10,55 | 1245 14,50 1530 16,60 17,80
43 9,80 11,55 | 13,55 1435 15,60
27 3,95 4,06 4,19 4,34 4,51 4,71 4,94 5,05 5,20 5,35
P 32 4,47 4,61 4,76 4,94 5,15 5,40 5,50 5,65 5,85
38 5,20 5,35 5,55 5,75 6,00 6,10 6,30 6,45
43 6,05 6,30 6,55 6,65 6,85
27 [ 540 | 6,90 8,55 10,40 1240 14,60 17,00 18,00 19,60 21,00
MC-R7-ZB45KE Q 32 [ 500 | 645 8,05 9,85 11,75 13,85 16,20 17,10 18,70 20,00
2 38 7,40 9,10 | 10,95 1295 1510 16,00 17,40 18,70
43 8,45 10,15 | 1215 14,15 1500 16,40 17,50
27 3,92 4,00 4,10 4,22 4,36 4,52 4,71 4,80 4,94 5,05
P 32 4,30 4,40 4,50 4,63 4,77 4,94 5,15 5,25 5,35 5,50
38 5,05 5,20 5,35 5,50 5,70 5,80 5,95 6,10
43 5,70 5,85 6,05 6,25 6,35 6,50 6,60
27 | 745 9,25 11,30 13,60 16,10 18,80 1990 21,70 23,10
MC-R7-ZR81KE Q 32 | 7,05 8,70 10,65 | 12,90 1530 17,90 1890 20,60 22,00
2 38 8,05 9,85 11,90 | 1420 16,60 17,60 19,20 20,50
43 9,15 11,05 | 13,15 | 1550 16,50 18,00 19,20
27 4,23 4,41 4,61 4,83 5,10 5,35 5,50 5,70 5,85
P 32 4,66 4,84 5,05 5,30 BY55 5,85 6,00 6,20 6,40
38 5,45 5,65 5,90 6,20 6,50 6,65 6,85 7,05
43 6,25 6,50 6,80 7,15 7,25 7,50 7,70
27 | 7,60 9,45 11,565 13,95 16,60 19,40 20,60 22,50 24,00
MC-S9-ZR81KE Q 32 715 8,90 10,95 | 13,25 1580 18,50 19,70 21,40 23,00
2 38 8,25 10,15 | 12,35 14,75 17,30 18,40 20,10 21,60
43 9,45 11,45 | 13,80 16,30 17,30 18,90 20,30
27 4,10 4,26 4,42 4,61 4,82 5,05 5,15 5I85) 5,45
P 32 4,51 4,67 4,85 5,05 5,25 5,50 5,65 5,80 5,95
38 5,25 5,40 5,65 5,85 6,15 6,25 6,45 6,60
43 5,95 6,20 6,45 6,70 6,85 7,00 7,20
27 [ 690 [ 845 [ 10,25 [ 12,30 14,55 17,00 19,80 20,90 22,80 24,30
MC-R7-ZB56KE Q 32 [ 800 [ 970 11,60 | 13,80 16,10 18,70 19,80 21,50 23,00
2 38 10,75 | 12,70 | 1500 17,40 18,40 20,00 21,40
43 11,80 | 13,85 | 16,20 17,10
27 4,64 4,96 5,30 5,65 6,00 6,40 6,85 7,00 7,30 7,50
P 32 5,40 5,75 6,15 6,55 6,95 7,40 7,60 7,85 8,10
38 6,85 7,25 7,75 8,20 8,40 8,70 8,95
43 8,00 8,45 9,00 9,20
27 | 7,00 | 865 10,50 | 12,60 1500 17,60 20,60 21,80 23,80 2550
MC-S9-ZB56KE Q 32 | 665 | 820 9,95 12,00 1425 16,70 19,50 20,70 22,60 24,20
2 38 9,25 11,10 [ 13,20 | 1560 1820 19,30 21,10 22,60
43 10,40 | 12,35 | 1465 17,10 18,10 19,80 21,20
27 4,52 4,81 5,10 5,40 535 6,10 6,45 6,60 6,80 7,00
P 32 4,91 5,25 5,55 5,90 6,20 6,60 6,95 7,10 7,35 7,55
38 6,15 6,55 6,90 7,30 7,70 7,85 8,10 8,30
43 7,15 7,55 8,00 8,40 8,55 8,85 9,05
27 [ 930 | 1145 13,90 | 1670 19,70 23,20 26,90 28,50 31,00 33,50
MC-V9-ZB75KE Q 32 | 10,85 [ 13,15 [ 1570 | 18,70 22,00 2550 27,00 29,40 31,50
2 38 12,20 | 14,60 | 17,30 | 20,40 2370 2510 27,40 29,30
43 16,10 | 18,90 | 22,10 23,50 25,50
27 6,25 6,70 7,10 7,60 8,10 8,60 9,20 9,40 9,80 10,10
P 32 7,30 7,75 8,25 8,80 9,35 9,95 10,20 10,60 10,90
38 8,65 9,25 9,80 1040 11,00 11,30 11,70 12,00
43 10,80 11,40 12,10 12,40 12,80
27 | 9,55 11,80 | 1440 17,30 20,70 24,40 28,60 30,50 33,00 3550
MC-V6-ZB75KE Q 32 | 9,05 11,20 | 13,65 | 16,50 19,70 23,20 27,20 28,90 31,50 34,00
2 38 1045 [ 12,75 | 1530 | 1840 21,70 2550 27,10 29,60 32,00
43 14,35 | 17,20 | 20,40 24,00 2550 27,90 30,00
27 6,30 6,70 7,05 7,45 7,85 8,25 8,70 8,90 9,15 9,40
P 82) 6,85 7,25 7,65 8,05 8,50 8,90 9,35 9,55 9,85 10,10
38 8,00 8,45 8,90 9,40 9,85 10,30 10,50 10,80 11,00
43 9,75 10,20 10,70 11,20 11,40 11,70 12,00
27 [ 1160 | 1420 | 17,10 | 20,50 24,10 28,10 32,50 34,50 37,00 39,50
MC-V9-ZB92KE Q 32 | 13,40 [ 16,20 [ 19,20 | 22,80 26,50 30,50 32,50 3500 37,50
2 38 17,80 | 20,90 | 24,40 | 28,30 29,90 32,50
43 22,50
27 7,60 8,20 8,80 9,45 10,20 10,90 11,70 12,10 12,60 13,00
P 32 8,95 9,60 10,30 11,10 11,90 12,80 13,10 13,70 14,20
38 11,60 12,40 13,30 1420 1460 15,20
43 14,60
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C Gaz aspirés
I:I 10 K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggasiiberhitzung Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

? Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter.




Medium temperature | Moyenne température | Normalkiihlung 50Hz

Condensing Unit Amb./| Evaporating Temperature
Groupe cond. a air Umgeb. Température d'évaporation °C
Verfliissigungssatz Temp. Verdampfungstemperatur
Number of fans / Nombre de ventilateurs / Lifteranzahl °C| -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 7 10 12,5
27 [ 12,00 [ 14,75 [ 17,90 [ 21,50 2560 30,00 3500 37,00 40,50 43,50
MC-V6-ZB92KE Q 32 | 11,35 | 14,00 | 17,00 [ 20,50 2430 2860 3350 3550 3850 41,50
2 38 15,80 19,00 | 22,50 | 26,70 31,00 33,00 36,00 3850
43 17,70 | 21,00 | 25,00 29,10 31,00 33,50 36,00
27 7,55 8,00 8,50 9,00 9,55 10,10 10,80 11,00 11,40 11,70
P 32 8,20 8,70 9,25 9,80 10,40 11,00 11,60 11,90 1230 12,60
38 10,30 10,90 11,50 12220 12,80 13,10 13,50 13,90
43 11,90 1260 1330 14,00 1430 14,70 1510
27 | 14,35 | 17,70 | 21,40 | 2560 30,50 3550 41,00 4350 47,50 50,50
MC-V6-ZB11ME Q 32 | 16,70 [ 20,20 | 24,20 | 28,70 3350 39,00 41,00 4500 48,00
2 38 22,40 | 26,50 | 31,00 36,00 3850 41,50 44,50
43 24,60 | 28,90 | 33,50 35,50
27 9,10 9,70 10,40 11,10 11,80 1260 13,50 13,80 14,30 14,80
P 32 10,60 11,30 12,00 1290 13,70 1460 1490 1550 16,00
38 13,40 1430 1520 16,20 16,50 17,20 17,70
43 15,70 16,70 17,70 18,10
27 [ 1445 ] 17,80 | 21,50 | 2580 30,50 36,00 4150 44,00 48,00 51,50
MC-W9-ZB11ME Q 32 | 16,80 | 20,40 | 24,40 | 28,90 34,00 39,50 42,00 4550 48,50
2 38 18,90 | 22,60 | 26,80 | 31,50 36,50 39,00 42,50 45,00
43 24,90 | 29,30 | 34,00 36,50 39,50
27 9,00 9,60 10,30 10,90 11,60 12,40 1320 13,60 14,10 14,50
P 32 1050 11,20 11,90 12,70 1350 14,30 14,70 1520 15,70
38 1240 1320 1410 1490 1580 16,20 16,80 17,30
43 1540 16,40 17,40 17,70 18,30
Q(kW) = Capacity / Puissance frigorifique / Kalteleistung Operating Conditions Suction Gas Return
P(kW)? = Power Input / Puissance absorbée / Leistungsaufnahme Conditions de fonctionnement 20°C Gaz aspirés
Einsatzbedingungen Sauggastemperatur

|:|1o K Suction Superheat / Surchauffe / Sauggastiberhitzung

? Stated power values are incl. of fan power / Les valeurs de puissance absorbée incl. la ventilation / Angegebene Leistungsaufnahmen inkl. Liifter

Dimensional Drawings | Schémas Dimensionnels | MaRzeichnungen

Single Fan Unit Dual Fan Unit
Groupes de condensation mono-ventilateur Groupes de condensation bi-ventilateur
Verfliissigungssatz mit einem Liifter Verfliissigungssatz mit zwei Liiftern
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H: Height [ Hauteur [ Hohe b,t: Dimensions (holes) /| Dimensions (trous de fixation) /| Abmessungen (Befestigungslocher)
B: Width [ Largeur [ Breite SL: Suction line [ Tube d’aspiration [ Saugleitung

T: Depth /[ Profondeur [ Tiefe DL: Discharge line [ Tube de refoulement | Druckleitung
3 O FL: Liquid line [ Ligne liquide [ Fliissigkeitsleitung
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Mechanical data | Caractéristiques mécaniques | Mechanische Daten

Low temperature Basse température Tiefkihlung
Condensing Unit Receiver Capacity” | Depth / Width / Height Dimensions (holes) Suction Diameter Liquid Line Air Flow Gross Weight | Housing Type
Groupe de condensation Capacité réservoir” | Prof/Larg./ Hauteur Dimensions Diamétre d'aspiration Ligne liquide Flux d'air Poids brut Carrossage
Verfliissigungssatz Sammler-Volumen® | Tiefe / Breite / Hohe (trous de fixation) i Fliissigkeitsleitung | Luft ge | Gewicht brutto Gehduse
TI/IB/H Abmessungen SL FL
(Befestigungslocher)

| mm b x t mm (") @" (inch) @" (inch) m%sec. kg (option)
MC-B8-ZF06KE 3.1 715/560 / 396 530 x 475 (11) 3/4 1/2 0,36 68 B/D
MC-D8-ZF09KE 3,7 570/560 / 446 530 x 330 (11) 7/8 1/2 0,51 74 B/D
MC-H8-ZF09KE 7,5 680/735/533 700 x 370 (14) 7/8 12 1,00 81 H
MC-H8-ZF11KE 7,5 680/735/533 700 x 370 (14) 718 1/2 1,00 82 H
MC-H8-ZF13KE 75 680 /735/533 700 x 370 (14) 7/8 12 1,00 92 H
MC-M8-ZF13KE 7.5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 12 0,92 102 M
MC-H8-ZF15KE 7.5 680/735/533 700 x 370 (14) 7/8 1/2 1,00 98 H
MC-M8-ZF 15KE 7,5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 1/2 0,92 103 M
MC-M8-ZF18KE 7,5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 1/2 0,92 105 M
MC-M9-ZF18KE 7,5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 1/2 1,24 113 M
MC-P8-ZF24KE 7,5 640 /950 /633 915 x 480 (14) 13/8 12 1,06 176 P-QR
MC-S9-ZF24KE 11,5 820/1130/708 1095 x 475 (14) 13/8 12 1,94 210 R/IS-QR
MC-R7-ZF33KE 11,5 820/1130/633 1095 x 475 (14) 13/8 5/8 1,97 200 R/IS-QR
MC-V9-ZF33KE 1155 820/1130/835 1295 x 475 (14) 13/8 5/8 2,18 275 Y
MC-S9-ZF40KE 11,5 820/1130/708 1095 x 475 (14) 13/8 5/8 1,94 220 R/S-QR
MC-V6-ZF40KE 11,5 820/1130/835 1295 x 475 (14) 13/8 5/8 2,97 298 \%
MC-S9-ZF48KE 11,5 820/1130/708 1095 x 475 (14) 13/8 5/8 1,94 229 R/S-QR/V

YPump down in "kg" as well, for less than 95% of receiver volume at 50°C ambient temperature (R22, R134a, R404A)
Charge pour évacuation par pompe a vide en "kg", pour moins de 95% du volume du réservoir a température ambiante de 50°C (R22, R134a, R404A)

Abpump-Fiillmenge auch in "kg"; fir unter 95% des Sammler-Volumens bei 50°C Umgebungstemperatur (R22, R134a, R404A)



Electrical data | Caractéristiques électriques | Elektrische Daten

Low temperature Basse température Tiefkiihlung
Condensing Unit Maximum Operating Current (compressor) Locked Rotor Current (compressor) Fan Model Condenser Fan Current
Groupe de condensation Intensité maximum (compresseur) Courant rotor bloqué (compresseur) Modéle vent. Intensité max. (ventilateur)
Verfliissigungssatz Max. Betriebsstrom (Verdichter) Blockierter Rotorstrom (Verdichter) Liifter-Modell Max.(\Blzgtriilzlt):rs)trom

TFD / TWD* TFD / TWD* 230V / 1~/ 50Hz

A A A

MC-B8-ZFO06KE 55 26,0 71 0,46
MC-D8-ZF09KE 6,0 40,0 121 0,66
MC-H8-ZF09KE 6,0 40,0 271 1,38
MC-H8-ZF11KE 7,0 46,0 271 1,38
MC-H8-ZF13KE 8,0 51,5 271 1,38
MC-M8-ZF13KE 8,0 515 271 1,38
MC-H8-ZF15KE 10,0 64,0 271 1,38
MC-M8-ZF15KE 10,0 64,0 271 1,38
MC-M8-ZF18KE 12,0 74,0 271 1,38
MC-M9-ZF18KE 12,0 74,0 611 2,13
MC-P8-ZF24KE 16.1* 99.0* 121 0,66
MC-S9-ZF24KE 16.1* 99.0* 271 1,38
MC-R7-ZF33KE 22.3* 127.0* 271 1,38
MC-V9-ZF33KE 22.3* 127.0* 271 1,38
MC-S9-ZF40KE 25.1* 167.0* 271 1,38
MC-V6-ZF40KE 25.1* 167.0* 611 2,13
MC-S9-ZF48KE 30.6* 198.0* 271 1,38




Mechanical data | Caractéristiques mécaniques | Mechanische Daten

Medium temperature Moyenne température Normalkiihlung
Condensing Unit Receiver Capacity® | Depth /Width / Height Dimensions (holes) Suction Diameter Liquid Line Air Flow | Gross Weight | Housing Type
Groupe de condensation Capacité réservoir” Prof / Larg. / Hauteur i ions Diamétre d'aspiration Ligne liquide Flux d'air Poids brut Carrossage
Verfliissi Volumen® | Tiefe / Breite / Hohe (trous de fixation) i Fliissigkeitsleitung | Luft ichtbrutto |  Gehause

T/B/H Abmessungen SsL FL
(Befestigungslocher)
mm b x t mm (@") @" (inch) 3" (inch) m3/sec. kg (option)

Copeland Scroll™

MC-D8-ZR18KE 3,7 570 /560 / 446 530 x 330 (11) 3/4 12 0,51 58 B/D

MC-D8-ZR22KE 3,7 570 /560 / 446 530 x 330 (11) 3/4 12 0,51 58 B/D

MC-D8-ZB15KE 3,7 570 /560 / 446 530 x 330 (11) 3/4 12 0,51 58 B/D

MC-H8-ZB15KE 7.5 680/735/533 700 x 370 (14) 3/4 112 1,00 72 H

MC-D8-ZB19KE 3,7 570 /560 / 446 530 x 330 (11) 3/4 12 0,51 59 B/D

MC-H8-ZB19KE 75 680/735/533 700 x 370 (14) 3/4 12 1,00 76 H

MC-K9-ZB19KE 7.5 640 /950 / 454 915 x 380 (14) 3/4 1/2 0,89 87 F/K

MC-D8-ZB21KE 3,7 570 /560 / 446 530 x 330 (11) 7/8 12 0,51 60 B/D

MC-H8-ZB21KE 7.5 680/735/533 700 x 370 (14) 718 12 1,00 76 H

MC-K9-ZB21KE 7,5 640/950 /454 915 x 380 (14) 7/8 12 0,89 88 F/K

MC-H8-ZB26KE 7,5 680/735/533 700 x 370 (14) 7/8 12 1,00 77 H

MC-K9-ZB26KE 7.5 640 /950 / 454 915 x 380 (14) 718 12 0,89 88 F/K

MC-H8-ZB30KE 7,5 680/735/533 700 x 370 (14) 7/8 12 1,00 89 H

MC-M8-ZB30KE 75 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 12 0,92 104 M

MC-P8-ZB30KE 7.5 640 /950 /633 915 x 380 (14) 7/8 1/2 1,06 114 R-CR

MC-H8-ZB38KE 7,5 680/735/533 700 x 370 (14) 7/8 12 1,00 92 H

MC-M8-ZB38KE 7.5 730/735/708 700 x 390 (14) 718 12 0,92 106 M

MC-P8-ZB38KE 7,5 640/950 /633 915 x 380 (14) 7/8 12 1,06 116 R-CR

MC-M8-ZB42KE 7,5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 12 0,92 108 M

MC-R7-ZB42KE 7.5 680 /1130 /633 1095 x 350 (14) 718 12 1,97 141 R-CR

MC-M8-ZB45KE 7,5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 12 0,92 108 M

MC-M9-ZB45KE 75 730/735/708 700 x 390 (14) 7/18 1/2 1,24 113 M

MC-R7-ZB45KE 7.5 680/1130/633 1095 x 350 (14) 7/8 12 1,97 141 R-CR

MC-R7-ZR81KE 7,5 680/1130/633 1095 x 350 (14) 7/8 12 1,97 146 R-CR

MC-S9-ZR81KE 11,5 680 /1130 /708 1095 x 350 (14) 718 5/8 1,94 158 R-CR

MC-R7-ZB56KE 7.5 820/1130/633 1095 x 475 (14) 13/8 12 1,97 198 R/S - QR

MC-S9-ZB56KE 11,5 820/1130/708 1095 x 475 (14) 13/8 5/8 1,94 210 R/S - QR

MC-V9-ZB75KE 14,0 820/1330/835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,18 275 Vv

MC-V6-ZB75KE 14,0 820/1330/ 835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,97 287 \

MC-V9-ZB92KE 14,0 820/1330/835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,18 280 \

MC-V6-ZB92KE 14,0 820/1330/835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,97 298 \

MC-V6-ZB11ME 14,0 820/1330/ 835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,97 307 Vv

MC-W9-ZB11ME 14,0 820/ 1640 / 869 1605 x 475 (14) 15/8 3/4 333! 364 w

Copeland Scroll Digital™

MC-M8-ZBD30KE 11,5 730/735/708 700 x 390 (14) 718 5/8 0,92 104 M

MC-M9-ZBD45KE 11,5 730/735/708 700 x 390 (14) 7/8 5/8 1,24 113 M

MC-V6-ZBDT60KE 18,0 820/1330/ 835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,97 287 Vv

MC-V6-ZBDT90KE 18,0 820 /1330 /835 1295 x 475 (14) 13/8 3/4 2,97 298 \Y

3) Pump down in "kg" as well, for less than 95% of receiver volume at 50°C ambient temperature (R22, R134a, R404A)
Charge pour évacuation par pompe a vide en "kg", pour moins de 95% du volume du réservoir & température ambiante de 50°C (R22, R134a, R404A)
Abpump-Fiillmenge auch in "kg"; fir unter 95% des Sammler-Volumens bei 50°C Umgebungstemperatur (R22, R134a, R404A)




Electrical data | Caractéristiques électriques | Elektrische Daten

Medium temperature Moyenne température Normalkiihlung
Condensing Unit Maximum Operating Current (compressor) Locked Rotor Current (compressor) Fan Model Condenser Fan Current
Groupe de condensation Intensité maximum (compresseur) Courant rotor bloqué (compresseur) Modéle vent. Intensité max. (ventilateur)
Verfliissigungssatz Max. Betriebsstrom (Verdichter) Blockierter Rotorstrom (Verdichter) Liifter-Modell Max.(\B/:;ttriilg?:rs)trom
PFJ TFD / TWD* PFJ TFD / TWD* 230V / 1~/ 50Hz
A A A A A
Copeland Scroll™
MC-D8-ZR18KE 10,0 35,0 121 0,66
MC-D8-ZR22KE 1,4 47,0 121 0,66
MC-D8-ZB15KE 12,8 6,3 58,0 24,0 121 0,66
MC-H8-ZB15KE 12,8 6,3 58,0 24,0 271 1,38
MC-D8-ZB19KE 12,8 6,5 61.0 32,0 121 0,66
MC-H8-ZB19KE 12,8 6,5 61,0 32,0 271 1,38
MC-K9-ZB19KE 12,8 6,5 61,0 32,0 2x121 0,66
MC-D8-ZB21KE 16,4 7.2 82,0 40,0 121 0,66
MC-H8-ZB21KE 16,4 7.2 82,0 40,0 271 1,38
MC-K9-ZB21KE 16,4 7.2 82,0 40,0 2x121 0,66
MC-H8-ZB26KE 18,0 8,9 97,0 46,0 271 1,38
MC-K9-ZB26KE 18,0 8,9 97,0 46,0 2x121 0,66
MC-H8-ZB30KE 10,3 49,3 271 1,38
MC-M8-ZB30KE 10,3 49,3 271 1,38
MC-P8-ZB30KE 10,3 49,3 2x121 0,66
MC-H8-ZB38KE 12,8 65,5 271 1,38
MC-M8-ZB38KE 12,8 65,5 271 1,38
MC-P8-ZB38KE 12,8 65,5 2x121 0,66
MC-M8-ZB42KE 29,8 150,0 271 1,38
MC-R7-ZB42KE 29,8 150,0 2x271 1,38
MC-M8-ZB45KE 13,1 74,0 271 1,38
MC-M9-ZB45KE 13,1 74,0 611 2,13
MC-R7-ZB45KE 13,1 74,0 2x271 1,38
MC-R7-ZR81KE 15,0 101,0 2x271 1,38
MC-S9-ZR81KE 15,0 101,0 2x271 1,38
MC-R7-ZB56KE 15.4* 99.0* 2x271 1,38
MC-S9-ZB56KE 15.4* 99.0* 2x 271 1,38
MC-V9-ZB75KE 21.7* 127.0* 2x271 1,38
MC-V6-ZB75KE 21.7* 127.0* 2x611 2,13
MC-V9-ZB92KE 25.1* 167.0* 2x271 1,38
MC-V6-ZB92KE 25.1* 167.0* 2x611 2,13
MC-V6-ZB11ME 29.2* 198.0* 2x611 2,13
MC-W9-ZB11ME 29.2* 198.0* 2x611 2,13
Copeland Scroll Digital™
MC-M8-ZBD30KE 7.9 51,5 271 1,38
MC-M9-ZBD45KE 11,4 74,0 611 2,13
MC-V6-ZBDT60KE 2x7.9 2x51.5 2x611 2,13
MC-V6-ZBDT90KE 2x11.4 2x74.0 2x611 2,13
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Benelux

Deltakade 7

NL-5928 PX Venlo

Tel.  +31(0)773240234
Fax +31(0) 77 324 0235

Deutschland|Osterreich & Schweiz
Senefelder Strae 3

D-63477 Maintal

Tel. +49(0)6109 6059 0

Fax  +49(0)6109 6059 40

France|/Greece & Maghreb
8, Allee Du Moulin Berger
F-69130 Ecully

Tel. +33(0)4 78668570
Fax  +33(0)4 78668571

Italia

Via Ramazzotti, 26
I-21047 Saronno (va)

Tel. +3902961781
Fax +390296178888

Espana & Portugal
Diputacion, 238 AT.8
E-08007 Barcelona

Tel. +34 934123752
Fax +34 934124215

Emerson Climate Technologies GmbH- European Headquarters - Pascalstrasse 65 - 52076 Aachen, Germany

UK & Ireland

17 Theale Lakes Business Park
Moulden Way, Sulhamstead
Berkshire, RG7 4GB - United Kingdom
Tel: +44(0)1189 83 8000

Fax: +44(0)1189 83 8001

Sweden/Denmark/Norway & Finland
Pascalstr. 65

D-52076 Aachen

Tel. +49 (0) 2408 929 127

Fax  +49(0)2408 929528

Eastern Europe, Turkey & Iran
Pascalstr. 65

D-52076 Aachen

Tel. +49 (0) 24089290
Fax +49 (0) 2408 929 525

Poland

11A, Konstruktorska
PL-02-673 Warszawa

Tel. +48 225 458 9205
Fax +48 225 458 9255

Russia & CIS

Letnikovskaya, 10, building 2, 5th floor
RUS-115114 Moscow

Tel. +7 4959819811

Fax +7 4959819816

Phone: +49 2408 929 0 - Fax: +49 2408 929 570 - Internet: www.emersonclimate.eu

The Emerson Climate Technologies logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co. Emerson Climate Technologies Inc. is a subsidiary of Emerson Electric Co.

Croatia

93 Selska

10002 Zagreb

Tel. +3851 5603875
Fax +3851 5603879

Asia|Pacific

10/F, Pioneer Building, 213 Wai Yip Street,
Kwun Tong, Kowloon - Hong Kong

Tel. +85228663108

Fax +852252062 27

Latin America

7975 North West 154Th Street - Suite 300
Miami Lakes, FL, 33016 - USA

Tel. +1305 818 8880

Fax +1305 818 8388

Middle East & Africa

PO BOX 26382, R/A 8, FD-2
Jebel Ali, Dubai - UAE

Tel. +9714 8118100
Fax +9714 886 54 65
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Copeland is a registered trademark and Copeland Scroll is a trademark of Emerson Climate Technologies Inc.. All other trademarks are property of their respective owners.
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